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MEMORIA DE DESCRIPTIVA

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo.

El objetivo de este documento es describir cómo se llevarán a cabo las ampliaciones de algunas áreas dentro de la Casa de la Cultura Jurídica, como lo es en el acceso principal (reconfiguración de escalinata, construcción de caseta y construcción de cubierta), el cuarto de máquinas (reconfiguración) y la remodelación de espacio abierto (remodelación del patio y construcción de cubierta) de la casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
1.2. Ubicación

El inmueble, propiedad del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ubica en Av. 10a. Norte-Poniente No. 1326, Fracc. El Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Ver imagen 1). 
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Imagen 1. Ubicación.

2. CARACTERISTICAS DEL ESTADO ACTUAL

El inmueble está conformado por cuerpos en desnivel, debido a la topografía del terreno integrado por dos cuerpos, la casa original y el área de usos múltiples. 
La casa original está integrada por 3 niveles, planta general semisótano que cuenta con un área de estacionamiento con acceso a la calle 10a norte poniente,  y utilería con un área de 43.62m2 de dimensiones 5.96mx 7.32m, planta baja general que está integrada por una escalinata de acceso y un jardín lateral, llegando a un vestíbulo que te distribuye a la biblioteca con un área total de  57.67m2, un área de consulta de 61.52m2 con dimensiones 9.86m x 6.16m, un área de capacitación con un área general de 42.08m2 con capacidad de 27 personas, el site con un área de 22.40m2 con dimensiones 5.15mx5.08m, el salón de pensionados que cuenta con una cafetería con área total de 43.98m2  de dimensiones 8.57mx 5.13m,  el acervo con un área de 41.46m2 dimensiones 8.57m x 4.78m (cuenta con tableros, registro y subestación eléctrica), y dos áreas de procesos técnicos, el primero tiene un área de 74.43m2 y el segundo con 29.10m2. La planta general de azotea cuenta con una cubierta plana a base de sistema tradicional losa de concreto.
El área de usos múltiples integrado por un solo nivel, planta baja general ubicado lateralmente del patio, cuenta un área total de 114.28m2 con capacidad para 102 personas, el acervo con área total de 98.31m2 con dimensiones 13.55m x 7.08m. La planta general de azotea cuenta con una cubierta ligera con pendiente en dirección al patio.
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3. AREAS A INTERVENIR

Acceso principal

Con la intención de solventar las problemáticas de accesibilidad de la casa se propone la reconfiguración de la escalinata de acceso para eliminar los niveles existentes entre el área del vestíbulo hacia las áreas de consulta y capacitación. 
Para brindar mayor seguridad a los usuarios es necesario realizar la construcción de una caseta de vigilancia para controlar el acceso a esta instalación, cuenta con un área de vigilancia y wc con área total de 6.90m2 de dimensiones 3.00mx2.30m   
Finalmente se propone la construcción de una cubierta en el acceso principal de la casa para brindar protección a esa área del edificio contra agentes climáticos y otros factores, teniendo como área 14.94m2
Remodelación de espacio abierto

Este espacio, destinado a la recreación para los usuarios de la casa de la cultura jurídica en Tuxtla con un área aproximada de 250m2 se optó por la remodelación del patio trasero (mantenimiento de materiales) para su mejora para generar un estado de confort.
Se realizara la construcción de una cubierta de vinculación generando un cruce directo que liga los dos espacios (la casa original con el área de usos múltiples).
Cuarto de máquinas y cisternas

Este espacio se va a intervenir con una reconfiguración del espacio integrando a éste un cuarto de máquinas donde se reubica el hidroneumático y se ubica el registro, cisterna de agua potable, cisterna de lluvia y cisterna de agua tratada conteniendo los equipos básicos de operación.
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4. ÁREA DE APORTACIÓN 

A partir de los planos de Autocad proporcionados, se consideró un área de aportación de 160 m2 correspondiente al techo del salón de usos múltiples de la parte norte de la Casa de la Justicia Jurídica, debido a que se puede conducir el agua captada hacia el sistema de aprovechamiento.
Área de captación pluvial 
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	Parámetros Iníciales

	Proyecto 
	Casa de la Cultura Jurídica Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

	Ubicación 
	Av. 10a. Norte-poniente no. 1326, Frac. El mirador, C.P.: 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

	Precipitación media anual de la zona 
	958 mm 

	Uso destinado para el agua pluvial 
	Reutilización en actividades que no demanden agua potable 

	Área de Captación en techos 
	160 m² 


4.1. Volumen de escurrimiento pluvial que puede ser aprovechado 
Se tomaron los datos estadísticos de la precipitación de la estación meteorológica 07202 Tuxtla Gutiérrez (DGE), Chiapas, perteneciente a la base de datos Eric III, de los cuales se obtuvo que en la zona se presenta una precipitación media anual de 958 mm. Considerando el área de aportación de 160 m² y tomando un coeficiente de escurrimiento de 0.9, se aplicó el Método Racional Americano con el cual se calculó un volumen anual aprovechable de 137.4 m3 
4.2. Tabla resumen de captación 
En la siguiente Tabla se muestran los posibles volúmenes escurridos durante un año promedio y su distribución durante este.

[image: image9.emf]
Los datos proporcionados en esta tabla son estimados, se tomó en cuenta la precipitación media de un año promedio a partir de la información de la estación meteorológica 07202 Tuxtla Gutiérrez (DGE), Chiapas. 
4.3. Gasto de diseño para el evento de lluvia 
Para conocer el volumen de almacenamiento y el gasto que pasara por el equipo de tratamiento primario durante el evento de lluvia periódico, se realizó un análisis generando curvas Intensidad-Duración-Tiempo de retorno (I-D Tr). A partir de lo cual se obtuvo lo siguiente: para una lluvia de 2 años y una duración de 30 minutos se tiene una intensidad de 39.2 mm/hr. Con estos datos de generó el siguiente Hidrograma de aportación.
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Como se observa en el hidrograma, para manejar la lluvia periódica se requiere un volumen de almacenamiento de 2.8 m³ y tratar un gasto de 1.6 lps. 
Como se muestra en la tabla de precipitaciones diarias para el año promedio se observa constantes días de lluvia durante la temporada. Al realizar una transición del sistema considerando una demanda diaria de 1.1 m³ (1,100 lts) se calculó que un almacenamiento de 2.5 m³ (2,500 lts) solo permitirá recuperar 79.39 m³ lo que significa el 57.7% de los escurrimientos pluviales al año. 
Por lo tanto, se propone incrementar el almacenamiento a 5 m³ (5,000 lts) con lo cual se podrán recuperar 102 m³ lo que significa el 74.3% del agua pluvial que escurre al año. Con lo cual de mayo a septiembre podrían remplazar prácticamente el 80% del consumo de agua del sitio, incluso en los meses de mayor precipitación como julio y septiembre el 100%. 
5. ESQUEMA DE TRATAMIENTO 
Para la recuperación del agua pluvial y su posterior aprovechamiento dentro de la Casa de la Cultura de Guadalajara, se propone el siguiente esquema de aprovechamiento para almacenar, tratar y desinfectar el agua pluvial para su aprovechamiento en servicios. 
A. Equipo de tratamiento primario 

B. Almacenamiento pluvial de 5 m³, con descarga para excedencias en caso de que se puedan presentar. 

C. Línea de descarga de excedencia. 

D. Planta de tratamiento y desinfección con filtros multicama, carbón activado, filtros pulidores de hasta 5 micras y lámpara UV. 
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Plano 1. Planta General. Semisótano





Plano 2. Planta Baja General





Plano 3. Planta General. Azotea








Plano 1. Planta General. Semisótano





Plano 2. Planta Baja General








Plano 3. Planta General. Azotea
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