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Antecedentes

Derivado de la solicitud de la Casa de la Cultura Juridica en Acapulco, Guerrero,
en la que se informd sobre las afectaciones en el area de azoteas de la Biblioteca,
las cuales requieren de atencion por las filtraciones ocasionadas por la colocaciéon
de equipos de aire acondicionado que no estaban contemplados en ese sitio,
provocando que su peso afectara el buen funcionamiento de las losas presentando
fisuras, por lo que requieren trabajos de reparacion de las mismas en una
superficie aproximada de 64 m2 para que la Casa de la Cultura Juridica cuente
con un inmueble en condiciones de habitabilidad y funcionamiento para sus
ocupantes y usuarios.

Descripcion del inmueble

La “Casa de la Cultura” se desplanta en un terreno de 1,676.75 m2 de area y
cuenta con 1,492.82 m2 de construccion, edificados en varios cuerpos de uno y
dos niveles.

Para efectos de identificacion de las edificaciones éstas se pueden dividir de forma
general como cuerpo 1: Biblioteca que cuenta con un salon de jubilados en la
planta baja a nivel de banqueta y la biblioteca que se encuentra en un nivel de
aproximadamente +3.00m con el que se encuentra un pasillo descubierto en la
parte trasera en la cual se realizaran trabajos de reparacion de acabados.
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Los trabajos necesarios para las reparaciones estructurales en los espacios
afectados del inmueble, consisten en la colocaciéon de marcos de acero estructural
para poder soportar la carga del equipo de aire acondicionado instalado en la
azotea, esto sera a base de perfiles IPR y placas de apoyo en firmes y trabes, las
cuales deberan soldarse para poder realizar su trabajo; igualmente se colocaran
dos vigas de acero estructural en la misma azotea para elevar y recibir el equipo y
que su carga se reparta en la losa para no afectar su funcionamiento.
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Se realizara la reparacion de las grietas mediante la aplicacion de aditivos
epoxicos los cuales deberan penetrar en las fisuras, realizando el retiro previo del
sistema de impermeabilizacién existente y reponiéndolo posteriormente, mientras
que, por la parte interior de los locales, como ya se menciond, se habilitaran
marcos Yy refuerzos con elementos de acero, por lo que se realizara el desmontaje
del plafén modular para que permita realizar los trabajos y posteriormente sera
restituido.
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