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PLANTA DE CUBIERTAS
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Especificaciones:

CUBIERTA A BASE DE LAMINA TERNIUM PINTRO TIPO O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA,
FONDO ACABADO POLIESTER STANDARD DE FABRICACION ESPECIAL PARA CUBIERTAS
CURVAS, CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON FIBRA DE
VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA FENOLICA TERMOFIJA CON PELICULA PLASTICA DE
POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT DE 3" DE ESPESOR AL CENTRO (3,918.22 m?).

FRANJA DE ILUMINACION NATURAL A BASE DE LAMINAS DE ACRILICO T-13, MARCA

ACRYLIT O EQUIVALENTE, ELABORADA CON RESINA 100% ACRILICA, REFORZADA CON
FIBRA DE VIDRIO, CON UNA PROTECCION DE GEL-COAT EN AMBAS CARAS PARA OBTENER
UNA GARANTIA DE 18 ANOS CONTRA EL AFLORAMIENTO Y EL AMARILLAMIENTO DE LA

FIBRA DE VIDRIO, DE 95 cm DE ANCHO UTIL, CONSIDERAR AGULO DE SUJECION

FABRICADO EN LAMINA TERNIUM PINTRO CAL. 22 COLOR ARENA DE 0.10 x1.20 m DE

DESARROLLO INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAMINA (764.90 m?).

ESTRACTOR DE AIRE TIPO GRAVI HEAT, FABRICADO EN LAMINA PINTRO, COLOR BLANCO
ACABADO POLIESTER ESTANDAR, CAL. 22-18 CON 15" DE GARGANTA, HABILITADO EN

MODULOS DE 3.05 m DE LONGITUD (12 piezas).

NOTAS GENERALES:

1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION CONSULTAR A LA DIRECCION

DE PROYECTOS DE LA SCJN.

2. LOS NIVELES ESTAN DADOS EN METROS.

3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE
OTRA UNIDAD.

4. LAS COTAS RIGEN AL DIBIJO.

T*LSOﬂ
hmsoﬁ

T—Lsoﬁ

INDICA COTAS AEJES
INDICA COTAS A PANOS
INDICA COTAS DE EJES A PANOS

N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.

S.E.P.E. INDICA, SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL

ALMACEN GENERAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1340, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDIA IZTAPALAPA,

EDIFICIO:

V 4

C.P. 09100, CIUDAD DE MEXICO

ARQUITECTONICO

PLANO:

PLANTA DE CUBIERTAS

CONTENIDO:

REACONDICIONAMIENTO DEL
ALMACEN GENERAL DE ZARAGOZA

PROYECTO:

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

OFICIALIA MAYOR

SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
DIRECCION DE PROYECTOS

DR. DIEGO GUTIERREZ MORALES

OFICIAL MAYOR

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA

DIRECTORA GENERAL

ARQ. ERENDIRA E. RAMIREZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTPORA GENERAL TECNICA

ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA

DIRECTORA DE PROYECTOS

ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ

SUBDIRECTORA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO

ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ

DESARROLLO: -~

DIBUJO:

ESCALA:

1:200

'ARQ. ISMAEL CRUZ PEREZ

\ ACOTACION: FECHA:

METROS 021-05-18

T ARCHIVO: E/\/\
09 _ZAR_21_ARQUITECTONICO.dwg

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CLAVE:

ARQ-03



AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
PEND.

AutoCAD SHX Text
PEND.

AutoCAD SHX Text
n o r t e


	Sheets and Views
	ARQ-03


