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POSICION DE LOSACERO

TRABES METALICAS

 NOMENCLATURA 

COLUMNAS

CM-1  COLUMNA TIPO

DET.
ES-04 DETALLES NO.

DET.  DETALLES TIPO
TM-1 TRABE METALICA TIPO

L-1  LARGUERO  TIPO

CONEXION A MOMENTO

CONEXION A CORTANTE

JC   JUNTA CONSTRUCTIVA
D-1 DADO TIPO 

PB-1 PLACA TIPO
ANL-1 ANCLA TIPO
CT-1 CONTRATRABE TIPO

SIMBOLOGÍA

CIM.01 Losa de cimentación de espesor de 0.15m con concreto premezclado f'c=250kg/cm² resistencia normal rev. 18 para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada
             50 Kg de cemento, con acero de refuerzo varilla #3@25cm lecho superior, bastones #3@25cm lecho inferior con longitudes desde 115cm hasta 130cm  ambas direcciones ( ver planos estructurtales) fy= 4200 kg/cm², acabado final ver planos arquitectó-
             nicos de acabados; incluye: suministro y colocación de los materiales, fronteras de cimbra común en fronteras, desmoldante (cimbrafest marca fester), juntas constructivas a base de celotex de 2", descimbrado, transporte, trazo nivelación, cortes, habilita-
             do, colocado, alambre recocido para amarres, silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, amarres, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo
             horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para
             su correcta ejecución.
CIM.02 Contratrabe de cimentación de 0.20mX0.45m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg.
             por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo 2 varllias#5 de longitud en el lecho superior y 2 varllias#5 en el lecho bajo estribos #3@15cm y 10 estribos en extremos #3@7.5cm fy= 4200 kg/cm2, como se muestra en los planos estructurales, (con-
             siderar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la losa), incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para
             amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro
              y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario
              para su correcta ejecución.
CIM.03 Dado de cimentación de 0.40mX0.40mX0.60m con concreto premezclado f'c=250kg/cm² resistencia normal rev. 18 para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo

             6var#6 y (considerar el amarre de4 anclas #5) con estribos#3@10cm fy= 4200 kg/cm2, Incluye: suministro y colocación de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cimbra común, descimbrado, desmoldante, acabado común, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre

              recocido para amarres, silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, muestreo, pruebas de

              laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.
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