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ESPECIFICACIONES

MUROS INDICA CAMBIO DE

MATERIAL

<

BLOCK HUECO LIGERO DE CEMENTO ARENA DE 10X20X40 cm, CON
APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMUN PARA
RECIBIR LOSETA CERAMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE
45 X 30 cm, COLOR BLANCO PKO01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA
CERAMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA
COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS
DEBERAN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.

BLOCK HUECO LIGERO DE CEMENTO ARENA DE 10X20X40 cm, CON
APLANADO DE MEZCLA CEM-CAL-ARENA, ACABADO FINO Y LISO PARA
RECIBIR SELLADOR 5X1 Y PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO
PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.

PANEL COVINTEC DE 3" A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y
POLIESTIRENO, REFORZADO, SEGUN CATALOGO DEL FABRICANTE, CON
APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMUN PARA
RECIBIR, LOSETA CERAMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE
45 X 30 cm, COLOR BLANCO PKO01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA

CERAMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA
COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS

DEBERAN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.

PANEL COVINTEC DE 3" A UNA CARA A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE
Y POLIESTIRENO, REFORZADO, SEGUN CATALOGO DEL FABRICANTE, CON
APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMUN PARA
RECIBIR, LOSETA CERAMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE
45 X 30 cm, COLOR BLANCO PKO01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA
CERAMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA
COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS
DEBERAN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.

PANEL COVINTEC DE 3" A UNA CARA A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE
Y POLIESTIRENO, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO
REPELLADO ACABADO FINO Y LISO PARA RECIBIR SELLADOR 5X1 Y
PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA
COMEX O EQUIVALENTE.

10.

BLOCK HUECO EXISTENTE APLICAR APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA,
ACABADO REPELLADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA MARCA
DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 30 cm, COLOR BLANCO PKO1,
ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERAMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON
JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE
O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS DEBERAN HACERSE COINCIDIR CON LAS
JUNTAS DEL PISO.

COLUMNA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO, APLICAR PINTURA VINILICA,
VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, DE COMEX O EQUIVALENTE, S.M.A.O.

TABLAROCA A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE
12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO
INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO, ANCLADO A
PISO, CON APLICACION DE REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON
PINTURA VINILICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA
COMEX O EQUIVALENTE.

TABLAROCA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE
ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO
CAL. 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LAMINA
DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO, ANCLADO A PISO, CON
APLICACION DE REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA
VINILICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O
EQUIVALENTE

BLOCK HUECO EXISTENTE APLICAR APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA,
ACABADO FINO Y LISO PARA RECIBIR SELLADOR 5X1 Y PINTURA VINILICA
VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O
EQUIVALENTE.

[] PISOS

INDICA CAMBIO DE
MATERIAL S8

FIRME DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO COMUN PARA RECIBIR
LOSETA CERAMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 cm,
COLOR BLANCO PKO01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERAMICA 1.0,
MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO
ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES.

LOSACERO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO COMUN PARA
RECIBIR LOSETA DALGRES RECTIFICADA, MARCA DAL TILE, MODELO TREND
DE 60X60 cm, COLOR BEIGE G101, ASENTADA CON ADHESIVO PARA
CERAMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA
COLOR SEPIA, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES.

FIRME DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO ESCOBILLADO.

ESCALONES Y DESCANSO DE CONCRETO ARMADO CON AGREGADO DE
GRANZON NEGRO, S.E.P.E., PRECOLADOS EN OBRA, ACABADO LAVADO,
CON MARCO DE ANGULO 1 /" x %" Y REFUERZOS INTERMEDIOS DE SOLERA
DE 1"x %", CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO 100, MARCA COMEX
COLOR GRIS, MATE EN TODAS LAS CARAS EXPUESTAS, PREVIA APLICACION
DE PRIMER ANTICORROSIVO.

CENEFA DE CONCRETO ARMADO CON AGRAGADO DE GRANZON NEGRO,
ACABADO LAVADO.
INDICA CAMBIO DE

PLAFONES Wel o

(O REPISONES

TABLACEMENTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO COMPRIMIDO DE 12.7
mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS
GALVANIZADAS DE 1 J}4", CALIBRE 20 @ 61 cm Y CANAL LISTON
GALVANIZADO DE %", CAL. 20 @ 45 cm, COLGANTEADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA ESTRUCTURA CON PISTOLA DE
CLAVOS @ 61 cm EN AMBOS SENTIDOS, LOS PANELES SE FIJARAN CON
TORNILLOS CADMIZADOS, CON BASE COAT EN TODAS LAS UNIONES,
ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX
COLOR BLANCO.

LOSACERO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO APARENTE CON
APLICACION DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 COLOR GRIS CLARO.

INDICA CAMBIO
DE MATERIAL

TABLAROCA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE
ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1
4", CALIBRE 20 @ 90 cm Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE %", CAL. 20 @
61 cm, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA
ESTRUCTURA CON PISTOLA DE CLAVOS @ 90 cm EN AMBOS SENTIDOS,
LOS PANELES SE FIJARAN CON TORNILLOS CADMIZADOS, CON
PERFACINTA Y REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA
DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO O
EQUIVALENTE.

O ZOCLOS

TABLAROCA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE
ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1
4", CALIBRE 20 @ 61 cm Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE ¥#", CAL. 20 @
61 cm, LOS PANELES DE YESO SE FIJARAN CON TORNILLOS CADMIZADOS,
CON PERFACINTA Y REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON
PINTURA VINILICA COMEX 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO O
EQUIVALENTE..

MESETA DE CONCRETO ARMADOO, ACABADO COMUN, CON
PERFORACIONES PARA OVALINES Y BOTE PAPELERO, PARA RECIBIR
PLACA DE MARMOL SANTO TOMAS DE 2 cm DE ESPESOR, CON FALDON DE
20 cm Y ZOCLO DE RESPALDO DE 7 cm, ACABADO PULIDO Y BRILLADO CON
CANTOS BOLEADOS.

INDICA CAMBIO
DE MATERIAL

1.

"U" DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, DOBLADA SEGUN DETALLE PARA
DESPLANTE DE MUROS DE TABLAROCA CON APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX,
COLOR GRIS O EQUIVALENTE, S.M.A.O.

"L" DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, DOBLADA SEGUN DETALLE PARA
COLOCAR EN MUROS DE BLOCK CON APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX,
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