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EST.09  Escalones con concreto hecho en obra con revolvedora f´c=200kg/cm², resistencia normal rev. 12cm, reforzada con de varilla #3@15cm ambos sentidos, sobre un bastidor de ángulo LI de 2"x1
4",

             ASTM Gr A-36, hasta una altura de 4.00m máx., de acuerdo al plano estructural, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común frontera, desmoldante (cimbrafest marca fester),
             descimbrado, ransporte, nivelación, cortes, habilitado y colocado de armado, alambre recocido para amarres, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, habilitado
             equipo de seguridad, material para curado y materiales de Menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta,
             maniobras, andamios,limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie con equipo

             para aplicación de pintura, soldadura E70XX Mca Infra, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y
             al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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NOTA:
ESTOS 3 DETALLES CORRESPONDEN PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA
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