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1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR A LA DIRECCIÓN

    DE PROYECTOS DE LA SCJN.

2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.

3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE

    OTRA UNIDAD.

4. LAS COTAS RIGEN AL DIBIJO.

INDICA COTAS A EJES

INDICA COTAS A PAÑOS

INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T.  INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.

N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.

S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL
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PLANTA

ARQUITECTÓNICO

CUBIERTAS

PLANTA ALZADOS Y

DETALLES

SECCIÓN, CORTE LONGITUDINAL

ESTRUCTURA EXISTENTE, LARGEROS A BASE DE

PERFIL  "C"  METÁLICA

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

PERFORADO, EN ARCO

FRANJA DE ILUMINACIÓN NATURAL A BASE DE

LÁMINAS DE ACRÍLICO T-13, MARCA ACRYLIT O

EQUIVALENTE, ELABORADA CON RESINA 100%

ACRÍLICA, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, CON

UNA PROTECCIÓN DE GEL-COAT EN AMBAS CARAS

PARA OBTENER UNA GARANTÍA DE 18 AÑOS CONTRA

EL AFLORAMIENTO Y EL AMARILLAMIENTO DE LA

FIBRA DE VIDRIO, DE 95 cm DE ANCHO ÚTIL,

CONSIDERAR ÁGULO DE SUJECIÓN FABRICADO EN

LÁMINA TERNIUM PINTRO CAL. 22 COLOR ARENA DE

0.10 x1.20 m DE DESARROLLO INSTALADO EN LA

PARTE SUPERIOR DE LA LÁMINA

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

VERTICAL

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

HORIZONTAL (CUERDA INFERIOR)

COLUMNA Y MÉNSULA DE CONCRETO ARMADO

EXISTENTES

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERNIUM PINTRO TIPO

O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA, FONDO ACABADO

POLIESTER STANDARD DE FABRICACIÓN ESPECIAL

PARA CUBIERTAS CURVAS, CON AISLAMIENTO

TERMOACÚSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON

FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA

FENÓLICA  TERMOFIJA CON PELÍCULA PLÁSTICA DE

POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT DE 3" DE

ESPESOR AL CENTRO.

ESTRUCTURA EXISTENTE, LARGEROS A BASE DE

PERFIL  "C"  METÁLICA

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

PERFORADO, EN ARCO

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

HORIZONTAL (CUERDA INFERIOR)

COLUMNA Y MÉNSULA DE CONCRETO ARMADO

EXISTENTES

CAMBIO DE CANALONES EXISTENTES POR

CANALONES METÁLICOS FABRICADOS CON PLACA

DE 

1

4

" DE ESPESOR DE 30x30 cm A TODO LO LARGO

DE LAS CUBIERTAS (2 LATERALES Y 1 CENTRAL) CON

EL 1% DE PENDIENTE HACIA LAS BAP

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

VERTICAL

SECCIÓN, CORTE TRANSVERSAL

ESTRACTOR DE AIRE TIPO GRAVI HEAT, FABRICADO

EN LÁMINA PINTRO, COLOR BLANCO ACABADO

POLIÉSTER ESTÁNDAR, CAL. 22-18 CON 15" DE

GARGANTA, HABILITADO EN MÓDULOS DE 3.05 m DE

LONGITUD.

N

DEBERÁ CONSIDERARSE EL RASPADO Y REPINTADO DE TODOS LOS

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE CON PINTURA

RETARDANTE AL FUEGO, FIRE CONTROL, MARCA SHERWIN WILLIAMS,

COLOR GRIS OXFORD S.M.A.O.

CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERNIUM PINTRO TIPO

O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA, FONDO ACABADO

POLIESTER STANDARD DE FABRICACIÓN ESPECIAL

PARA CUBIERTAS CURVAS, CON AISLAMIENTO

TERMOACÚSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON

FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA

FENÓLICA  TERMOFIJA CON PELÍCULA PLÁSTICA DE

POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT DE 3" DE

ESPESOR AL CENTRO.

SECCIÓN, CORTE LONGITUDINAL 2

MURO DE BLOCK HUECO EXISTENTE, CONSIDERAR

REMATE CABECERO FABRICADO  EN LÁMINA LISA

PINTRO, CALIBRE 24, VER DETALLE.

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

PERFORADO, EN ARCO.

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

VERTICAL

ESTRUCTURA EXISTENTE, PERFIL  METÁLICO

HORIZONTAL (CUERDA INFERIOR)

COLUMNA Y MÉNSULA DE CONCRETO ARMADO

EXISTENTES

CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERNIUM PINTRO TIPO

O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA, FONDO ACABADO

POLIESTER STANDARD DE FABRICACIÓN ESPECIAL

PARA CUBIERTAS CURVAS, CON AISLAMIENTO

TERMOACÚSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON

FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA

FENÓLICA  TERMOFIJA CON PELÍCULA PLÁSTICA DE

POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT DE 3" DE

ESPESOR AL CENTRO.

DEBERAN CONSIDERARSE REFUERZOS A LA ESTRUCTURA, SI

DESPUÉS DEL DESMANTELAMIENTO SE OBSERVA EL REQUERIMIENTO.
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