
Pryecció ducto de extracción mecánica

e1

N.P.T. +0.35

BAÑO-MUJERES

ASEO

DUCTO DE

INSTALACIONES

5a 5b

6.25

d1

ee

5.30

3.771.53

4.74

2.16

0.850.65

4.251.20

0.97

0.45

1.65 2.05 0.63

2.851.511.44

BAÑO-HOMBRES

REGADERAS

WC-HOMBRES

4.65

2.44

1.06

10.35

4.80

0.90

1.19

1.42

1.05

2.11

0.21

0.75

2.84

0.75

0.89

2.11

1.65

3.00

1.65

3.00

0.350.35

1.16

1.62

1.81

0.95

0.90

1.50

0.61

0.74

2.00

1.81

0.75

2.36

0.86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

DUCTO DE

INSTALACIONES

calentador

eléctrico

0.47

1.77 1.76 1.77

1.99

0.40

SUBE

N.P.T. +0.35

para 3 serv.

pendiente 1.5 %

ACCESO

6.26

0.65

1.05

0.65

1.675

2.125

0.70

0.43

0.65

0.55

90°

90°

h 
m
ur

o=
 1
.8

0
 m

.

h 
m
ur

o=
 1
.8

0
 m

.

K-1 K-1 K-1

1.05
0.36

90°

K-1

K-1
K-1

90°

K-1
K-1

0.975

0.30

0.75

0.60

0.65 0.65

0.50 0.76
2.52

0.50

3.15

0.45

0.45

0.60

90°

K-1

K-1
K-1

K-1
K-1

K-1K-1

K-1
K-1

K-1 K-2

K-1
K-1K-1

K-1

K-1

K-1

H/N.P.T.=0.83 m

H
/N

.P
.T

.=
0
.8

3
 m

K-1

K-1 K-1

K-1

0.65

0.45

0.26

90°

1.32 1.65

0.90

1.50

0.71

0.70

0.95

1.04

0.45

0.26
1.08

vano a 1.45 m/npt
de 1.95x1.10 m,
colar cadena
perimetral de
15x15 cm

0.75

0.90
0.75

0.90

1.17

1.50

1.95

vano a 1.45 m/npt
de 1.95x1.10 m,
colar cadena
perimetral de
15x15 cm

1.95

H=1.40 m

K-1

0.65

K-1

K-1

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO-ARENA DE 10X20X40 cm, DESPLANTADO SOBRE DALA DE

CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA CON REFUERZOS

VERTICALES DE CONCRETO ARMADO @ 0.80 M, S.E.P.E., CON APLANADO DE MEZCLA

CEMENTO-ARENA 1:4, ALTURA HASTA NIVEL LECHO BAJO DE LOSACERO, A MENOS QUE SE

INDIQUE OTRA ALTURA, TERMINADO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS DE ACABADOS.

MURO DE PANEL COVINTEC DE 3" A 1 O 2 CARAS A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y

POLIESTIRENO, CON REFUERZOS DE VARILLA S.E.P.E. Y MALLA UNIÓN, CON APLANADO DE

MEZCLA CEN-ARENA DE 2.5 cm, ACABADO  REPELLADO COMÚN O FINO, SEGÚN PLANOS DE

ACABADOS, A UNA ALTURA DE 2.44 m, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA,.

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 10X15 cm  ARMADO CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 cm,

S.E.P.E., @ 3 M MÁXIMO, DE LA MISMA ALTURA QUE EL MURO.

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 10X30 cm  ARMADO CON 6 VAR. #3, Y EST. #2 @ 20 cm,

S.E.P.E., @ 3 M MÁXIMO, DE LA MISMA ALTURA QUE EL MURO

MESETA DE CONCRETO ARMADO CON VAR. #3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, DE 8 CM DE

ESPESOR CON PERFORACIONES PARA OVALÍN Y BOTE PAPELERO, ACABADO COMÚN PARA

RECIBIR PLACA DE MARMOL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANO DE ACABADOS, VER DETALLE.

INDICA ANCHO DE VANO POR  2.10 M DE ALTURA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA

MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE

ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL.20 DE 63.5 mm DE

ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO,

ANCLADO A PISO, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.

MURO DE TABLAROCA A UNA CARA, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE

ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL.20 DE 63.5 mm DE

ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO,

ANCLADO A PISO, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.

POYO DE TABLAROCA DE ANCHO INDICADO POR 0.75 m DE ALTURA,  A UNA CARA, A BASE DE

PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LÁMINA

DE ACERO GALVANIZADO, CAL.20 DE 63.5 mm DE ANCHO Y CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 

1

2

"

CAL. 20, CON ZOCLO INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO, ANCLADO A

PISO, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.

INDICA CERRAMIENTO DE TABLAROCA DE ANCHO INDICADO POR 0.40  m DE ALTURA,  A UNA CARA,

A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE

CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 

1

2

"  CAL. 20 @ 61 cm Y CANAL LISTÓN DE 

3

4

" CAL. 20 @ 61 cm,

ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS

CADENA PERIMETRAL, EN VANO ABIERTO EN MURO DE BLOCK EXISTENTE, DE CONCRETO

ARMADO DE 15X15 cm  ARMADO CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 cm, S.E.P.E., ANCLADA A MURO

EXISTENTE.

REFUERZOS METÁLICOS A BASE DE PERFIL PTR DE 2x2" CAL. 14, DENTRO DE LOS MUROS DE

TABLAROCA, ANCLADOS A LOSA MEDIANTE PLACA AHOGADA DE 15x15 cmNDE 

1

4

" DE ESPESOR,

VER DETALLE EN PLANOS DE HERRERÍAS.
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1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR A LA DIRECCIÓN

    DE PROYECTOS DE LA SCJN.

2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.

3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE

    OTRA UNIDAD.

4. LAS COTAS RIGEN AL DIBIJO.

INDICA COTAS A EJES

INDICA COTAS A PAÑOS

INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T.  INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.

N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.

S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL

1.50

1.50

1.50

NOTAS GENERALES:

ACABADO DE PISO

ZOCLO FORJADO CON LÁMINA NEGRA,

CAL. 18, REMETIDO DE 6.4cm. CAL 18,

ACABADO CON PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA DE

ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR NOGAL

S.M.A.O.

ZOCLO DE DESPLANTE DE

MURO DE TABLAROCA

DETALLE  D-1

ZOCLO  1

ZOCLO  2

MURO DE BLOCK HUECO LIGERO

ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, ACABADO

COMUN CON APLANADO DE MEZCLA

ACABADO REPELLADO CON MORTERO

TERCIADO CEMENTO-CAL-ARENA PARA

RECIBIR ACABADO

ZOCLO Z-2 PARA MURO DE

TABIQUE, DE LAMINA NEGRA

CALIBRE 18 CON PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA DE

ESMALTE COLOR S.M.A.O.

CADENA DE DESPLANTE DE

CONCRETO ARMADO 12 X 12, 4#3

E#2@20

ZOCLO Y DESPLANTE DE MURO

DE BLOCK

DETALLE  D-2

O FIRME DE CONC. ARMADO

VER PLANOS ESTRUCTURALES

LOSA DE CONCRETO ARMADO

POSTE MARCA YPSA DE LÁMINA

GALVANIZADA, CAL. 22 @ 40.6 cm

COMO MÁXIMO.

PANEL DE YESO DE 12.7 cm DE

ESPESOR EMPLASTECIDO CON

CEMENTO PARA RECIBIR PINTURA

LOSA DE CONCRETO ARMADO O

FIRME DE CONCRETO ARMADO

EXISTENTE.

CONCRETO

CONCRETO ARMADO

MESETA DE

PLACA DE MARMOL

PROYECCION

CADENA DE

DE 3/8" @ 15 cms.

PARRILLA DE VARILLA FALDON DE

ZOCLO DE MARMOL

DETALLE TIPO DE MESETA EN SANITARIOS

LLAVE ECONOMIZADORA

ZOCLO DE MARMOL SANTO TÓMAS DE 7 cm, DE 2 cm

DE ESPESOR, CANTO BOLEADO ACABADO PULIDO Y

BRILLADO

COLADERA PARA PISO MARCA HELVEX, CH-25

MESETA DE CONCRETO ARMADO CON PREPARACIONES

PARA RECIBIR OVALIN BAJO CUBIERTA

ESPEJO DE 6 MM. CON MARCO DE ALUMINIO Y

BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. DE TIRAS DE

1

2

"X

1

4

" EMPOTRADO EN ACABADO DE MURO

CORTE TIPO POR LAVABO

PISO DE LOSETA CERAMICA, VER PLANO DE

ACABADOS

MURO DE BLOCK HUECO LIGERO CEM-ARENA CON

APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA 1:4 PARA

RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERAMICA,

VER PLANO DE ACABADOS

MARMOL

DETALLE DE MESETA

PARA OVALINES

CUBIERTA DE MARMOL SANTO TÓMAS DE 2 cm DE

EPESOR, CANTO BOLEADO ACABADO PULIDO Y

BRILLADO

FALDÓN DE MARMOL SANTO TÓMAS DE 20 cm, DE 2 cm

DE ESPESOR, CANTO BOLEADO ACABADO PULIDO Y

BRILLADO

ARMADO
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