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CIM.01 Losa de cimentacion de espesor de 0.15m con concreto premezclado f'c=250kg/cm? resistencia normal rev. 18 para bombeo, tfamano maximo del agregado igual a %", con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar prop. 1.5 Kg. por cada LL
50 Kg de cemento, con acero de refuerzo varilla #3@25cm lecho superior, bastones #3@25cm lecho inferior con longitudes desde 115cm hasta 130cm ambas direcciones ( ver planos estructurtales) fy= 4200 kg/cm?, acabado final ver planos arquitecto- ING. ANA DE GORTARI PEDROZA =
SUBDIRECTORA GENERAL TECNICA m
nicos de acabados; incluye: suministro y colocacion de los materiales, fronteras de cimbra comun en fronteras, desmoldante (cimbrafest marca fester), juntas constructivas a base de celotex de 2", descimbrado, transporte, trazo nivelacion, cortes, habilita- ARQ. ERENDIRA E. RAMIREZ RODRIGUEZ e
do, colocado, alambre recocido para amairres, silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevacion, enderezado, amarres, plastico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo ARQ JULIETA A, PARADA AYALA O
horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, muesireo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberdn estar avaladas por la supervision, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para 1 <
suU correcta ejecucién. ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ 7445
CIM.02 Conftratrabe de cimentacion de 0.20mX0.45m con concreto premezclado f'c=250kg/cm?2 resistencia normal rev. 18 para bombeo, tamano mdximo del agregado igual a %4”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar prop. 1.5 Kg. ING. EPITACIO HERNANDEZ REYEZ, ING. IVAN FABIAN MARTINEZ PEREZ. E
por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo 2 varllias#5 de longitud en el lecho superior y 2 varllias#5 en el lecho bajo estribos #3@15cm y 10 estribos en extremos #3@7.5cm fy= 4200 kg/cm?2, como se muestra en los planos estructurales, (con- NG EPITACIOHERNANDEZREYED;L;:\IOC; VAN FABIAN MARTINEZ PEREZ Y
siderar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la losa), incluye: suministro y colocacion de los materiales, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, fransporte, tfrazo nivelacion, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para (a
amarres, separadores, fraslapes, ganchos, carga, elevacion, enderezado, trazo, cortes, pldstico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro VARIAS METROS 2021.05.1 -
y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberdn estar avaladas por la supervision, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario 09_ZAR 21 EST-01.dwg (/p
para su correcta ejecucion.
CIM.03 Dado de cimentacion de 0.40mX0.40mX0.60m con concreto premezclado f'c=250kg/cm? resistencia normal rev. 18 para bombeo, tamafo maximo del agregado igual a 34", con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo _
CLAVE:
6var#6 y (considerar el amarre de4 anclas #5) con estribos#3@10cm fy= 4200 kg/cm2, Incluye: suministro y colocacion de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, acabado comun, transporte, trazo nivelacion, cortes, habilitado, colocado, alambre EST-01
recocido para amarres, silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevacion, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, muestreo, pruebas de S '0
laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberan estar avaladas por la supervision, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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