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Nombre de los trabajos de obra publica: Sistema de Supresidon de Incendio a base de
Agente Limpio y el Sistema de Deteccion y Notificacion de Alarmas Tipo Direccional y
Sistema de Deteccion Temprana de Humo mediante Aspiracion y Muestreo de Aire;
para la proteccion del Acervo Documental resguardado en un Inmueble en la Ciudad de
México a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se elabora este documento como memoria técnico-descriptiva del sistema de proteccién contra
incendio a base de Agente Limpio (NOVEC 1230) es el nombre comercial del agente extintor que
produce 3M; también se podria utilizar el nombre técnico (dodecafluoro-2-metilpentano-3-
uno), la identificacién quimica (C¢F1.0) 0 nomenclatura ASHRAE (FK 5-1-12) que es como se
identifica en el panfleto de la NFPA; esto para evitar que se utilice algiin otro agente extintor que
ya no tenga respaldo de produccién), cualquiera de estas referencias es adecuada y genérica y el
sistema de deteccion de humo y notificacion de alarmas tipo direccional, conforme al proyecto
ejecutivo.

Lo anterior, con base a los requerimientos de los estdndares nacionales e internacionales; el cual,
debera ser avalado y supervisado por una empresa o0 persona fisica con la experiencia y
especialidad requerida, mediante un Responsable Técnico que verifiqgue su cumplimiento
conforme a la normatividad vigente (RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias 2017) y de
los estandares internacionales que regulan su uso (NFPA (National Fire Protection Association) y

todas las demas que garanticen su seguridad y operacion.

1. NORMAS

El sistema disefiado para la Deteccién de Humo, Notificacién de Alarmas y Supresion de Incendio

a base de Agente Limpio debera cumplir con las normas siguientes:
1. National Fire Protection Association (N.F.P.A.) Panfleto 70 National Electrical Code.

2. National Fire Protection Association (N.F.P.A.) Panfleto 72 National Fire Alarm and Signaling
Code.

3. National Fire Protection Association (N.F.P.A.) Panfleto 75 Standard for the Fire Protection of

Information Technology Equipment

4. National Fire Protection Association (N.F.P.A.) Panfleto 101 Life Safety Code
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5. National Fire Protection Association (N.F.P.A.) Panfleto 2001 Standard on Clean Agent Fire

Extinguishing Systems

6. Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevencion y

proteccion contra incendios en los centros de trabajo

7. Reglamento de Construccion de la Ciudad de México y sus Normas Técnica

Complementarias del Reglamento de Construccion de la CDMX

8. Normasy Caodigos Locales.

9. Manual de Disefio, Operacién y Mantenimiento para Sistema de Supresion de Incendio a
base de Agente Limpio (NOVEC 1230).

10. Manual de Disefio, Programacion, Operacion y Mantenimiento para el Tablero de Deteccion

de humo y Natificacion de Alarmas Tipo Direccional NFS-320.

2. DESCRIPCION DE PROYECTO.

Se esta considerando instalar un tablero de control y deteccion de humo tipo direccional
centralizado para el control y supervisién de cada una de las zonas de riesgo a proteger; el cual
sera capaz de recibir todos los dispositivos periféricos necesarios para esta funcién (Detectores de
humo tipo fotoeléctrico, estaciones manuales, botones de aborto, audiovisuales, cabeza eléctrica,
etc.); este tablero debera estar Certificado para funcionar en base al principio de deteccion de
humo conocido como zona cruzada, es decir, cuando un detector de humo indica el punto de
deteccion como una pre-alarma. En caso de que otro detector de humo opere se confirma una
alarma y el sistema de supresién de incendio es activado en la zona donde se haya confirmado la

alarma.

El tablero de control debera contar con una pantalla de notificacion de estado, en el cual se pueda
identificar de forma facil y legible el tipo y ubicacion del dispositivo activado, también debe contar
con un teclado para programacion y reconocimiento de estado del tablero de control; ademéas
debera contar con todas las tarjetas y mddulos internos para poder manejar los dispositivos
inteligentes por tarjeta y salidas independientes para la sefalizacion y descarga del sistema de

supresion a base de Agente Limpio.

Para la alimentacion eléctrica del tablero se debera de contar con circuito de alimentacién de
energia regulada; ademéas de un soporte de baterias para mantener un tiempo de respaldo de

veinticuatro (24) horas de operacion continua en condiciones normales, méas cinco (5) minutos de
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operacion continua en condicion de alarma; de acuerdo con las recomendaciones y requerimientos

del panfleto 72 de la N.F.P.A; que permita activar todos los sistemas de supresion.

El sistema integral de detecciéon de humo y supresion de incendio debera de contar con un tablero
de control central que es capaz de controlar, supervisar y activar todos los dispositivos de entrada
o salida de sefal del sistema general; este tablero se ubicara en una zona de facil y libre acceso

para la operacion de los empleados del area a proteger.

Adicionalmente de un grupo de salidas de contacto seco que permitirdn la conexién o notificacion
de estado al tablero central de deteccion de humo tipo direccional del edificio; mediante estos
contactos secos, se podra reportar hasta cuatro condiciones de alarma o estado; teniendo como
minimo la capacidad de reportar las siguientes condiciones de estado:

e Sistema en Pre-alarma
e Alarma Confirmado en Sistema
e Sistema descargado

e Problema o Falla de Alimentaciéon A.C.

En un caso extraordinario donde no se considere un circuito eléctrico regulado de uso exclusivo a
la alimentacién del tablero de control, que permita garantizar una fuente de energia limpia y sin
variaciones de voltaje y/o corriente (Circuito Regulado Protegido y Dedicado); se requiere que se
instale un acondicionador de linea dedicado que garantice la proteccion contra picos de voltaje y
contra cualquier otro tipo de variaciones en la linea de alimentacion de fuerza para el circuito que

alimenta al tablero de control.

Los detectores de humo deberan de trabajar bajo los principios de deteccidn tipo fotoeléctrico; (por
cuestiones normativas y seguridad ambiental los detectores i6nicos han sido descontinuados y
eliminados de las lineas de produccién de cualquier linea de deteccién sistema de deteccion de
humo, por lo cual no seran aceptados para este proyecto); los cuales deberan de estar instalados
en dos circuitos de deteccién independientes; para generar un criterio y patrén de sembrado de
dispositivos de deteccion de humo intercalada; es decir, se debera tener de forma alternada un
detector del circuito 1 de deteccidon y un detector del circuito 2 de deteccién; bajo ninguna
circunstancia podran ser instalados dos detectores del mismo circuito juntos; esto es con la
finalidad de evitar falsas alarmas en el tablero de control y tener una mas eficaz deteccion de

humo en las zonas.

El sistema de detecciébn se debera controlar la zona donde se realizara alguna funcion de

supresion.
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En base a los resultados del calculo de disefio para este proyecto; se requieren los siguientes

tanques de almacenamente de Agente Limpio, de acuerdo con el area de proteccion:

Archivo General Zona 1 Archivo CDAACL: Requiere un cilindro contendor de 350 libras de
capacidad, llenado con 302 libras de agente Limpio (NOVEC 1230).

Archivo General Zona 2 Archivo Justicia TV: Requiere un cilindro contendor de 200 libras
de capacidad, llenado con 155 libras de Agente Limpio (NOVEC 1230).

Archivo General Zona 3 Archivo DGDH (Planta Baja): Requiere un cilindro contendor de
600 libras de capacidad, llenado con 372 libras de Agente Limpio (NOVEC 1230).

Archivo General Zona 4 Archivo DGDH (Planta Alta): Requiere un cilindro contendor de
600 libras de capacidad; llenado con 372 libras de agente limpio (NOVEC 1230).

Cada una de las areas a proteger requiere Unicamente de una sola area de proteccién (Medio

Ambiente Unicamente) como ya se indic anteriormente; cada una de estas areas se protegeran

con dos (2) boquillas de descarga radial hecha de latén con un patrén de descarga de 180° las

cuales tienen una cobertura méaxima de 12.20 m x 13.40 m; estas boquillas se instalaran de

acuerdo al disefio del proyecto ejecutivo, para garantizar que en la zona de proteccion, se coloque

la boquilla adecuada, con lo que se garantizara la cantidad adecuada de agente extintor y la

concentracién de disefio requerida para proteger de manera adecuada la zona de riesgo.

Cada zona de medio ambiente relacionada a un sistema de supresién contara con los siguientes

dispositivos relacionados al sistema de deteccién de humo y notificacion de alarmas dedicado al

control y supervision del sistema, de supresion de incendio a base de Agente Limpio:

Un botdn de aborto dentro del cuarto a proteger lo mas cercano a la puerta de egreso de
la zona de riesgo.

Una estacion manual solo al interior lo mas cercano a la puerta de egreso de la zona de

riesgo.

Un dispositivo audiovisual dentro de la zona de riesgo.

Lo anterior, para poder facilitar su activacion o aborto de la secuencia de descarga del sistema.

La estacion manual y el boton de aborto solamente serdn capaces de detener la secuencia de

descarga automéatica general de la zona en donde se encuentre instalado; por lo que en ninguna
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circunstancia sera posible activar o detener la descarga de algun sistema de supresion en un area

especifica, activando un dispositivo que no se encuentre en dicha area.

Los dispositivos audiovisuales seran activados en caso de pre-alarma solamente donde se
presente la misma, esta notificacién audible-visible debera de ser de un tono caracteristico;
cuando la alarma sea confirmada, los dispositivos audiovisuales deberan cambiar de notificacion

audible-visible a otra totalmente diferente que notifique se realizara la descarga del sistema.

En cuanto a los sistemas de supresion de incendio a base de agente limpio; se ha considerado
que cada riesgo es independiente de los demés, asi como también cada banco de tanques
contenedores, protegerd exclusivamente al s donde se encuentre instalado con una red de
tuberias y conexiones que permita proteger y hacer una distribucion mas uniforme del agente de

supresion.

Cada zona podra ser activada de forma manual mediante la operacién de la estacién manual
relacionada a dicha area, es decir; cada cilindro contenedor solo podra ser activado por la palanca
manual dedicada a ese espacio en particular o mediante un mensaje enviado por el tablero de
control, el cual activar4 de forma automética el sistema de supresién en el area que se presente

algun tipo de conato de incendio.

Se maneja este criterio, para evitar una descarga innecesaria de agente supresor en areas donde

no sea requerido.

También antes de que se realice la descarga del sistema de supresién se deberan de apagar
todos los sistemas de aire (esto es con la finalidad de evitar que los equipos recirculen el agente
extintor, evitando asi tener la concentracion de agente extintor requerida por cada una de las
areas); razon por la cual se integra un interruptor de presién que permite el paro de emergencia de
los equipos de precision o inyeccién de aire (en caso de existir), el cual esta instalado en la tuberia
del sistema de supresion de incendio y se activa mediante la presion del propio agente extintor
cuando es descarga al sistema, mandando la sefial de paro de emergencia de manera inmediata
al equipo de precision; ademas de contar con relevadores de contacto seco, supervisados por
maédulos de monitoreo que reportan de manera directa al tablero central de deteccion de humo de
todo el edificio, para poder realizar las secuencias de emergencia programadas en caso de
contingencia; tales como liberacién de puertas de acceso para permitir la rdpida evacuacion del
riesgo en caso de incendio confirmado, el paro de emergencia de equipos de aire o

condensadoras, cortes de energia, etc.
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El tiempo minimo de descarga, conforme a disefio del sistema de supresion sera de 6 segundos
como minimo y el tiempo maximo de descarga no debera exceder de los 10 segundos, en el caso
del sistema Novec 1230, una vez realizada la descarga del agente de supresion, se debera dejar
cerrada esta area un tiempo minimo de 10 minutos, para garantizar que se ha extinguido por
completo el incendio; una vez transcurrido este tiempo, se podra realizar la ventilacion del area y

restablecer el funcionamiento y operacion normal de los elementos.
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