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FUENTE DE PODER EXTERNA
MODELO FCPS-24S6 PARA
ACTIVACION DE SISTEMA

DE SUPRESION

TUBERIA CONDUIT
CONTRA 19 mm_ | | 1
—l )
MONITOR 18 o H—]] [ TORNILLO CON
RACO. TIPO_CHALUPA
—— MOD. 663 OPCIONAL

DETALLE ENSAMBLE DE
MODULO MONTAJE DE SOBREPONER

SIN ESCALA

CONECTOR CURVO~
19mm C/MONITOR

w SOPORTETIPO ZA
/BASE DE SOLERA
DE FIERRO 1/8X3/4X1m.
ABRAZADERA
TIPO OMEGA

TUBO FLEXIBLE
DE 1/2" @

| —CAJA REGISTRO
RACO DOBLE FONDO

\MODULO

DETALLE
ENSAMBLE MODULO EN PLAFON
SIN ESCALA
__Aosa
JP w SOPORTE TIPO Z A
BASE DE SOLERA DE

CAJA REGISTRO

CONECTOR CURY|
19mm C/MONITOR

FIERRO 1/8 X 3/4 X 1 m.

ABRAZADERA
TIPO OMEGA

TUBO FLEXIBLE
DE 1/2" @

| __—CAJAREGISTRO

RACO DOBLE FONDO

B%EDONDA
LAFON '\
DETECTOR DE HUM
FOTOELECTRICO O
TEMPERATURA

DETALLE ENSAMBLE DETECTOR
DE HUMO O TEMPERATURA

SIN ESCALA

SOPORTE ANCLADO A LOSA

SOLERA DE 3/16" X 1"

al| /CAJA CUADRADA GALVANIZADA
CAJA SUJETA A SOLERA 000

SOPORTE DE CAJA

TUBO CONDUIT

SIN ESCALA

SLC
(SENALIZACION DE
CIRCUITO DE LINEA)

_ FRM-1 ﬁi"D_ __E;

T

COHLH
z
O

]
NORMALMENTE CERRADO {H}o 3 )
NORMALMENTE ABIERTO (Hs —1 -
COMUN Ew T
NORMALMENTE CERRADO [HTe O————153) NORMALMENTE ABIERTO

CABLEADO DE MODULO RELEVADOR

SIN ESCALA

ﬂg SOPORTETIPO ZA
/BASE DE SOLERA

DE FIERRO 1/8 X 3/4 X 1 m.
ABRAZADERA
TIPO OMEGA

CAJA REGISTRO

TUBO FLEXIBLE

CONECTOR CUR DE 1/2" @

19mm C/MONITO
AJA REGISTRO

A / RACO DOBLE FONDO
I
\PLAFON g ; BOCINA CON ESTROBO

DETALLE ENSAMBLE BOCINA
CON ESTROBO EN PLAFON

SIN ESCALA

DEL PANEL DE CONTROL
+1-SLC (SENALIZACION DE
CIRCUITO DE LINEA)

AL SIGUIENTE
DISPOSITIVO
|- sLC
- (SENALIZACION
DE
CIRCUITO DE
LINEA)

CABLEADO DE DETECTOR
SIN ESCALA

LOSA DE CONCRETO

SOPORTE ANCLADO A LOSA

SOLERA DE 3/16” X 17

%ABRAZADERA TIPO "U”

TUBO CONDUIT

(€ NOTAS

s

N

LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS SERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
SENSORES FOTOELECTRICOS

Colocados en Caja Cuadrada tipo RACO de 3/4” Y 1" conforme
se indica en el proyecto y cedula del cableado proyecto.

ESTACION MANUAL DE ALARMA Y ESTACION DE DESCARGA Y ABORTO
Altura sobre el N.P.T. a 1.20 metros en caja RACO 3/4”

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
Instalado en Caja RACO 3/4” Y 1" sequn proyecto y cedula.
Altura sobre el N.P.T. a 3.50 metros en caja RACO 3/4"

MM MINIMODULO MONITOR
No requiere caja para su instalacion, va dentro de la caja
registro del _periferico a_supervisar

M MODULO MONITOR IS0 MODULO AISLADOR

C  MODULO DE CONTROL REL  MODULO DE DESCARGA
Instalado en Caja RACO 3/4” y 17 segun proyecto y cedula.

)K_/j

CEDULA DEL CABLEADO

CABLE PAR TRENZADO BLINDADO 2x18 AWG LOOP INTELIGENTE (A)

TIPO FLF CLAVE 5320FJ MARCA BELDEN

CABLE PAR TRENZADO BLINDADO 2x16 AWG
TIPO FLF CLAVE 5320FJ MARCA BELDEN

CIRCUITO 24 VvCD (B)

CABLE PAR TRENZADO 2x14 AWG
TIPO FLF CLAVE 5120FJ MARCA BELDEN

NOMENCLATURA DESCRIPCION
@ 1 PAR TRENZADO BLINDADO (A)
1 PAR TRENZADO (B)
T-21mm.
@ 1 PAR TRENZADO BLINDADO (A)
2 PAR TRENZADO (B)
T-21mm.
NOTAS:

1.—LA TUBERIA SERA CONDUIT GALVANIZADA TIPO EMT (EXTREMOS LISOS)

2.—LA ALIMENTACION A LOS EQUIPOS DEBE SER A 120 VCA REGULADA Y
RESPALDO DE EMERGENCIA.

3.—EL ENLACE VERTICAL SERA CON ESCALERILLA DE 4" (10.16cm.)

DEL No.—14 PARA FACILIDAD DE LA INSTALACION DEL CABLEADO

5.—TODAS LAS CANALIZACIONES, REGISTROS Y DEMAS DISPOSITIVOS DEBEN
DEJARSE LIBRES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

6.-LOS DETECTORES, BOCINAS Y BOCINAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA DEBEN
ESTAR SEPARADOS UN MINIMO DE 0.60m. DE CUALQUIER DIFUSOR Y,/0
REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

7.-TODO EL EQUIPO DE DETECCION DE HUMOS, TANTO EQUIPO ACTIVO
COMO EQUIPO PASIVO DEBERAN QUEDAR IDENTIFICADOS Y ETIQUETADOS,
ASI COMO AMBOS EXTREMOS DEL CABLEADO.

8.—EL ESPECIALISTA DE ESTA INSTALACION DEBERA DE COORDINARSE CON
EL ESPECIALISTA ELECTRICO, PARA LA EJECION DE TRABAJOS Y ES
RESPONSABLE DEVERIFICAR LA EXISTENCIA O INSTALACION DE QUE LA
CONEXION ~ELECTRICA EN EL CUARTO DE CONTROL SE REALICE AL
TABLERO DE ENERGIA REGULADA DE EMERGENCIA.

9.—~UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA LA ESPECIALIDAD INDICADA Y

PARA MAYOR REFERENCIA DE ESTE PROYECTO VER ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PERTICULARES.

4.—LA TUBERIA DEBE QUEDAR VACIA Y GUIADA CON ALAMBRE GALAVANIZADO

GENERALIDADES:

1. EL EDIFICIO ESTA PROTEGIDO POR UN SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, TIPO INTELIGENTE
TOTALMENTE AUTOMATICO, LOS CONTRATISTAS DEBERAN VERIFICAR EL SISTEMA DEL EDIFICIO PARA
REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA EN EL PISO CORRESPONDIENTE SIEMPRE SIGUIENDO LAS
REGLAMENTACIONES ESTIPULADAS POR EL PROPIO EDIFICIO.

2. ESTE SISTEMA ESTA DISENADO CONFORME LO INDICADO EN LA N.F.PA 72

3. CADA DETECTOR TENDRA UNA COBERTURA MAXIMA DE 900 FT2

4. TODOS LOS DETECTORES SE INSTALARAN AL CENTRO DE LA PLACA DE PLAFON DONDE APLIQUE

MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIQ.
6. EL CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR AL SUPERVISOR GENERAL Y LA ADMINISTRACION EL INICIO DE
LAS INSTALACIONES, PARA SU AUTORIZACION Y COORDINACION.

TIPO ZAPA O LICUATITE Y CONEXIONES TROQUELADAS Y GALVANIZADAS SEGUN SEA EL CASO CONFORMI
LO INDICA LA NF.PA. 70.
8. TODA LA SOPORTERIA PARA LA RED DE TUBERIAS SE INSTALARA CON UNA SEPARACION MAXIMA DE

NF.PA. 70.
9. EL SISTEMA SE DEBERA DE INSTALAR CONFORME LO INDICA LA N.FPA. 70 Y 72.
10. SE DEBERA DE VERIFICAR QUE NO EXISTA CORTO CIRCUITO EN LOS EMPALMES Y UNIONES DEL
SISTEMA, SUSTITUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS QUE PRESENTEN DANOS.
11. TODA LA SOPORTERIA DEBERA TENER UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y UNA CAPA
DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE.
12. ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION DEL SISTEMA SE DEBERA DE NOTIFICAR AL
SUPERVISOR GENERAL Y A LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO PARA SU ADECUADA ACEPTACION.
E;:EN ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS DETALLES ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS DE DETALLES
14. LAS TUBERIAS SE DEJARAN GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE #14.
15, SE RECOMIENDA QUE NO SE PINTEN LOS DETECTORES O TUBERIAS DE DETECCION TERMINCA YA
QUE PIERDEN LA CALIBRACION DE FABRICA O DE SITIO ADEMAS DE LA CERTIFICACION UL O QUE
SUFRA UN DARO LA CAMARA DE OBSCURECIMIENTO EN SU INTERIOR.

16. TODOS LOS DISPOSITVOS Y EL CABLEADO SE CONSIDERARA COMO NUEVO PARA EL DISENO DEL
SISTEMA.

18. LA CONEXION A TODOS LOS DISPOSITIVOS SERA POR MEDIO DE TUBERIA FLEXIBLE 3/4" (ZAPA O
LICUTITE) SEGUN APLIQUE.

19. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UNA LIMPIEZA DIARIA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS Y CONSIDERANDO TAMBIEN LOS TRABAJOS CMLES Y RETOQUES COMO SEAN NECESARIOS.

20. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN

SU PROPUESTA LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS/SALIDAS/INTERRUPTORES Y EQUIPOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

21. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DANO EN LOS ACABADOS Y/O MUEBLES.
ELLOS ASUMIRAN TODA LA RESPONSABILIDAD POR LA REPARACIGN HASTA CONSEGUIR LA COMPLETA
SATISFACCION DEL USUARIO FINAL.

22. LOS DETALLES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL PLANO DE DETALLES GENERALES

5. SE DEBERA DE CUMPLIR CON LA MARCA Y MODELOS DE DETECTORES EXISTENTES EN EL EDIFICIO A

7. TODAS LAS TUBERIAS DEBERAN SER DE TIPO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE

3.00 MTS ENTRE SI Y SOPORTES A CADA UNA DE LAS CAJAS DE ACUERDQ A LAS INDICACIONES DE LA

E

NS 7/
( EQUIPOS DETEGCION DE HUMOS A
SIMBOLO DESCRIPCION CANTIDAD
() |FSP-951 DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE CON 19
- |BASE PARA INSTALARSE EN PLAFOND, LOSA Y/O MURO.
ESTACION MANUAL DE ALARMA INTELIGENTE DE DOBLE
[a] |ACCION, INTEGRADOS Y CON LLAVE DE RESTABLECI— 00
MIENTO NBG—12 LX, INSTALADO A UNA h = 1.15m.
ESTACION MANUAL DE ALARMA CON BOTON DE ABORTO
[r] | INTELIGENTE, INTEGRADOS Y CON LLAVE DE RESTABLE-| 06
CIMIENTO NBG—12 LRA, INSTALADO A UNA h = 1.15m.
SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA NOTIFICACION
[©k! |DE CONDICION DE ALARMA PARA MONTAJE EN MURO 03
MODELO P2R
fsd |MODULO AISLADOR DE FALLAS ISO—X 06
f=] |MODULO DE CONTROL DE DESCARGA FCM—1—REL 03
[c] [MODULO DE CONTROL PARA SIRENAS FCM—1 03
o [MINI MIDULO MONITOREO DE RELEVADORES FRM—101 03
[ws  |INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO 03
INTERRUPTOR OPERADO POR PRESION CON MINIMODULO| 03
SUPERVISOR DE PRESION DE TANQUE CON MINIMODULO| 04
= CABEZA DE DESCARGA CON SUPERVISOR DE MONTAJE 04
INCLUYE MINIMODULO DE SUPERVISION
CANALIZACION
SIMBOLO DESCRIPCION
S CAJA REGISTRO GALVANIZADO, COLGANTEADA EN LOSA, OCULTA EN
PLAFOND DE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA INDICADA EN PLANO.
INDICA BAJADA O SUBIDA DE CANALIZACION
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA ENTRE LOSA
\ Y PLAFOND DE DIAMETRO INDICADO EN EL PROYECTO. J)
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