
200

200

DETALLE DE PLACA BASE PB-2

4 ANCLAS

DIAM. 

1

2

"

ACERO A-193 GR.B7

VER DETALLE

ANCLAJE EPÓXICO

4 BARRENOS

DIAM. 

5

8

"

PB-2

200

2514925

200

25

149

25

DETALLE DE PLACA BASE PB-3

80

236

100

80

164

40 360 40 80

236

98

165

40 360 40 80

600

500

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR.5 o B7

DETALLE DE PLACA BASE PB-3A

8 ATIESADORES

ATI-PB3

PB-3

12 BARRENOS

DIAM. 

7

8

"

268

97

135

108 39 351 39 63

144

97

249

63 39 350 39 108

600

500

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR.5 o B7

8 ATIESADORES

ATI-PB3

PB-3A

12 BARRENOS

DIAM. 

7

8

"

38134 256 134

38

38

100

324

38

38134134 25638

38

324

100

38

600

500

38

134 256 134

38

600

38

100

324

38

3817225613438

38

324

100

38

500

50

50

71

50

50

71

305

130

50*

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR.5 o B7

LONG. 130mm+

ALTURA DE

RELLENO DE NIVEL

VIGA W

EXISTENTE

12"x40 lbs/pie

VIGA W 12"x40 lbs/pie

DESPATINAR VIGA

PARA SOLDAR

LOSA EXISTENTE

PLACA BASE

PB-3A

TUERCA+RONDANAS

305

130

50*

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR.5 o B7

LONG. 130mm+

ALTURA DE

RELLENO DE NIVEL

VIGA W

EXISTENTE

12"x40 lbs/pie

VIGA W 12"x40 lbs/pie

DESPATINAR VIGA

PARA SOLDAR

RELLENO DE NIVEL

LOSA EXISTENTE

PLACA BASE

PB-3

TUERCA+RONDANAS

12 BARRENOS

EN PATIN

DIAM. 

7

8

"

12 BARRENOS

EN PATIN

DIAM. 

7

8

"

DETALLE DE PLACA BASE PB-4

38

86

86

86

86

38

345

75

53 70

75

345

70127

220

420

38 72 72 38

38

86

86

86

86

38

38

7272

38

220

420

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR. B7

3 ATIESADORES

ATI-PB4

PB-A

12 BARRENOS

DIAM. 

7

8

"

23

2374

Ø22

Ø22

Ø21

130

VARIABLE

12 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-193 GR.5 o B7

LONG. 130mm+

ALTURA DE

RELLENO DE NIVEL

RELLENO DE NIVEL

LOSA EXISTENTE

PLACA BASE

PB-4

TUERCA+RONDANAS

PLACA BASE

PB-4

ARTICULACIÓNC ART-PB3

ARTICULACIÓN ART-PB-3

70

70

99

ATIESADORES

ATIESADORES

DETALLE DE PLACA BASE PB-1

100

200

200

10 ANCLAS

DIAM. 

1

2

"

ACERO A-36

VER DETALLE

ANCLAS 

1

2

"

PB-1

10 BARRENOS

DIAM. 

5

8

"

ATI-P1A

ATI-P1B

25

112

112

113

112

25

500

26 199

26

250

100

50

100

250

112

269

HSS 8'' X 6''

ARTICULACIÓN

ART-PB-3

ARTICULACIÓN

ART-PB-3

DETALLE DE PLACA BASE PB-5

100

100

50 44 44 161

300

200

6 ANCLAS

DIAM. 

3

4

"

ACERO A-36

VER DETALLE ANCLAS 

3

4

''

1 ATIESADORES

ATI-PB5B

PB-5

6 BARRENOS

DIAM. 

7

8

"

3 ATIESADORES

ATI-PB5A

38

112 112

38

38

124

38

300

200

55

70

89

160

70

175

500

500

GROUT

RELLENO DE NIVEL

GROUT

PLACA BASE

PB-2 PL. 

1

2

"

 1 PZA / PLACA BASE

PLACA BASE

PB-3 PL. 

1

2

"

 1 PZA / PLACA BASE

PLACA BASE

PB-3A PL. 

1

2

"

 1 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-PB3 PL. 

1

8

"

 8 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-PB3 PL. 

1

8

"

 8 PZA / PLACA BASE

PLANTA

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

PLACA BASE

PB-4 PL. 

1

2

"

 2 PZA / PLACA BASE

ALZADO

ATIESADOR

ATI-PB4 PL. 

3

8

"

 3 PZA / PLACA BASE

PLACA BASE

PB-1 PL. 

1

2

"

 1 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-P1A PL. 

3

8

"

 1 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-P1B PL. 

3

8

"

 1 PZA / PLACA BASE

PLACA BASE

PB-5 PL. 

1

2

"

 1 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-PB5A PL. 

3

8

"

 3 PZA / PLACA BASE

ATIESADOR

ATI-PB5B PL. 

3

8

"

 1 PZA / PLACA BASE

*EN CASO DE QUE EL NIVEL DE RELLENO SUPERE LOS 5 cm, EL NIVEL

DE GROUT DEBE INCREMENTAR HASTA QUE COINCIDA CON EL PAÑO

DEL N.P.T.

*EN CASO DE QUE EL NIVEL DE RELLENO SUPERE LOS 5 cm, EL NIVEL

DE GROUT DEBE INCREMENTAR HASTA QUE COINCIDA CON EL PAÑO

DEL N.P.T.

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

1:10 (mm)ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      

8mm

E70

8mm

E70
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CALZADA DE CHIMALPOPOCA

D
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CALLE DE SAN SALVADOR EL VERDE

PLAZA DE SAN

SALVADOR EL VERDE

UBICACIÓN:

Calzada Chimalpopoca No. 112,

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

C. P. 06080

Colonia Centro;

170mm

70mm

20
 a 

50

CONCRETO EXISTENTE

ANCLA DIAM. 

1

2

" TIPO BARRA ROSCADA

ACERO ASTM-193 GRADO B7

BARRENAR CON BROCA

Y UTILIZAR RESINA EPÓXICA

RE-500-SD DE HILTI.

RELLENO CON

GROUT/CEMENTO

EXPANSIVO

PLACA BASE PB-2

RONDANA PLANA

TUERCAS GALV.

RONDANA A PRESIÓN

TUERCAS GALV.

DETALLE DE ANCLAJE

CON EPÓXICO Y FIJACIÓN ANCLAS

30

20

3

CAPITEL DE CONCRETO

ANCLA TIPO

REDONDO LISO

ACERO A-36

DIAMETRO 

1

2

"

RELLENO CON

GROUT/CEMENTO

EXPANSIVO

PLACA BASE PB-1

DETALLE DE ANCLAS DE Ø 

1

2

"

SOLDAR

30

26

3

CAPITEL DE CONCRETO

ANCLA TIPO

REDONDO LISO

ACERO A-36

DIAMETRO 

3

4

"

RELLENO CON

GROUT/CEMENTO

EXPANSIVO

PLACA BASE PB-5

DETALLE DE ANCLAS DE Ø 

3

4

"

SOLDAR

SECCIÓN SIN ESCALA (cm)SECCIÓN SIN ESCALA (cm)

SIN ESCALA  (mm)

PLANTA CAPITEL CA-2

1000

500

PLACA BASE PB-5

PLACA BASE PB-5

100 150 150 100

100

200

200

200

200

100

12 ANCLAS Ø 

3

8

''

ACERO GRADO 42

BARRENAR CON BROCA

Y UTILIZAR RESINA EPÓXICA

RE-500-SD DE HILTI.

LONG. ANCAJE 70mm

G min: 150mm

1:25 (m)

DETALLE ANCLAJE CAPITEL CA-2

350

500

ANCLA Ø 

3

8

''

ACERO GRADO 42

12 ANCLAS DISTRIBUIDAS

COMO SE VE EN PLANTA

BARRENAR CON BROCA

Y UTILIZAR RESINA EPÓXICA

RE-500-SD DE HILTI.

LONG. ANCAJE 70mm

G min: 150mm

70

ANCLA Ø 

3

4

''

ACERO A-36

L min: 300mm

G min: 260mm

1#4 @150mm

AMBOS LECHOS

ESTRIBOS

1#4 @150mm

*mm

E70

PLACA BASE PB-5

125 250 125

CAPITEL CA-2

CONCRETO f'c 250 kg/cm²

130

LOSA EXISTENTE

RELLENO PARA

PENDIENTE VARIABLE

NOTA: DEBIDO A QUE SE DESCONOCE

EL NIVEL DE RELLENO EN AZOTEA, UNA

VEZ QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS EN

SITIO SE DEBE VERIFICAR EL NIVEL DE

LOSA Y NOTICAR EN CASO DE QUE SE

NECESITE INCREMENTAR EL PERALTE

DEL CAPITEL O SE PUEDE COMPENSAR

CON EL RELLENO DE GROUT PARA

NIVELAR LA PLACA BASE.

1:10 (mm)SECCIÓN

PLANTA CAPITEL CA-1

1100

800

PLACA BASE PB-1

PLACA BASE PB-1

HSS 8'' X 6'' X 

1

4

''

HSS 8'' X 6'' X 

1

4

''

1:25 (m)

200

50

50

70

OSA-3D

TUBO DE 3"

PB-3 Y PB-3A

PH-3D

OIA-3D

ATI-3D

PERNO 

3

4

"

ARTICULACIÓN ART-PB3

94

35

PH-3C

29

63

125

OSA-3C

40

Ø84

DN-3D

*  

3

4

 PARTES DEL ESPESOR MÁS

    DELGADO A SOLDAR

Ø31

Ø31

Ø31

103

40 25

Ø8

LIMITE

PLACA

120

34

34

29

ATIESADORES

ATI-3D PL 

1

8

"

4 PZAS / ARTICULACIÓN

TAPAS SUPERIOR

PH 3D PL 

3

8

"

1 PZAS / ARTICULACIÓN

OREJA INFERIOR ARTICULACIÓN

OIA-3D PL  

3

8

"

2 PZAS / ARTICULACIÓN

OREJA SUPERIOR ARTICULACIÓN

 OSA-3D PL 

1

2

"

3 PZAS / ARTICULACIÓN

DONA

DN-3D PL 

1

4

"

2 PZAS / ARTICULACIÓN

PERNO ARTICULACION

DE 1" GRADO B7

fy=6676 kg/cm²

1 PZAS / ARTICULACIÓN

ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      1:10 (mm)

3mm

E70

3mm

E70

5mm

E70

*mm

E70

9mm

E70

3mm

E70

9mm

E70

5mm

E70

ARTICULACIÓN ART-6B

4273

120188

PH-6B

OSA-6B

ATS-6B

OIA-6B

OSA-6B

TUBO DE 6"

PH-6B

ATI-6B

ATS-6B

PERNO 1"

200

164

Ø31

50

50

50

75

90

30

30

42

22

22

*  

3

4

 PARTES DEL ESPESOR

MÁS

    DELGADO A SOLDAR

Ø31

103

40

25

Ø8

LIMITE

PLACA

120

Ø31

Ø117

DN-4A

154

ATIESADORES

ATI-6B PL 

1

4

"

4 PZAS /

ARTICULACIÓN

TAPAS SUPERIOR

PH 6B PL 

1

2

"

1 PZAS / ARTICULACIÓN

PERNO

ARTICULACION

DE 1" GRADO B7

fy=6676 kg/cm²

1 PZAS /

ARTICULACIÓN

OREJA INFERIOR ARTICULACIÓN

OIA-6B PL  

3

8

"

3 PZAS / ARTICULACIÓN

OREJA SUPERIOR ARTICULACIÓN

 OSA-6B PL 

1

2

"

2 PZAS / ARTICULACIÓN

ATIESADORES

ATS-6B PL 

1

4

"

4 PZAS /

ARTICULACIÓN

DONA

DN-6A PL 

1

4

"

4 PZAS / ARTICULACIÓN

ACERO A-36 fy=2530 Kg/cm²      1:10 (mm)

E70

3mm

E70

5mm

E70

3mm

E70

5mm

E70

7mm

E70

5mm

E70

*mm

E70

5mm

E70

7mm

E70

3mm

E70

5mm

DETALLE ANCLAJE CAPITEL CA-1

350

800

ANCLA Ø 

3

4

''

ACERO GRADO 42

18 ANCLAS EN DOS FILAS @10cm

BARRENAR CON BROCA

Y UTILIZAR RESINA EPÓXICA

RE-500-SD DE HILTI.

LONG. ANCAJE 130mm

G min: 230mm

130

ANCLA Ø 

1

2

''

ACERO A-36

L min: 300mm

G min: 200mm

1#4 @150mm

AMBOS LECHOS

ESTRIBOS

1#4 @150mm

*mm

E70

PLACA BASE PB-1

275 250 275

CAPITEL CA-1

CONCRETO f'c 250 kg/cm²

TRABE DE CONCRETO EXISTENTE

130

470

600

250

LOSA EXISTENTE

RELLENO PARA

PENDIENTE VARIABLE

7190 90

NOTA: DEBIDO A QUE SE DESCONOCE

EL NIVEL DE RELLENO EN AZOTEA, UNA

VEZ QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS EN

SITIO SE DEBE VERIFICAR EL NIVEL DE

LOSA Y NOTICAR EN CASO DE QUE SE

NECESITE INCREMENTAR EL PERALTE

DEL CAPITEL O SE PUEDE COMPENSAR

CON EL RELLENO DE GROUT PARA

NIVELAR LA PLACA BASE.

1:10 (mm)SECCIÓN

PROYECTO:

DESARROLLÓ:

COSA

ESCALA:

CLAVE:

N

CONTENIDO:

ESTRUCTURAL

PLANO:

ACOTACIÓN: FECHA:

2022/05/04
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NOTAS GENERALES:

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA SA DE CV

1. Este plano deberá ser interpretado por ingenieros o arquitectos con conocimientos en

estructuras y en arquitectura textil para su correcto uso.

2. En caso de diferencia entre las cotas y las medidas tomadas a escala, siempre regirán

las primeras.

3. Cualquier diferencia o duda en los planos se deberá consultar con el director de la

obra, el calculista y el proyectista.

4. Se consideraron los datos geométricos de la estructura del edificio existente de

acuerdo al proyecto proporcionado por el cliente, pero se deberán corroborar las cotas

y niveles con el proyecto arquitectónico, con la información de las calas y con

levantamiento topográfico de inicio de obra,  notificando al proyectista en caso de

diferencias.

5. El presente diseño se revisó y diseño la estructura de acuerdo a las solicitaciones de la

cubierta considerando el peso propio de la estructura, presfuerzo, así como la acciones

accidentales de viento y granizo.

6. El contratista de la velaría será el responsable de generar los planos de taller que

requiera para la manufactura de la estructura portante de acero, así como proponer el

diseño de seccionamiento para traslado y/o motnajes, respetando las especificaciones

del proyecto estructural.

7. Todas las uniones entre tubos serán de tipo boca de pescado, soldando todo al

rededor; con el tamaño de soldadura indicado en planos.

8. Todos los accesorios propios de la membrana, cómo tensores, terminales prensadas y

vaciadas serán marca CROSBY o equivalente, y deberán ser trabajados y colocados

según las recomendaciones del manual de la Marca para garantizar la calidad y

garantías de los materiales y trabajo.

9. Las plantillas de la membrana en estos planos son indicativas, por lo que el contratista

de la velaria deberá realizar un levantamiento topográfico de la estructura portante ya

instalada para generar sus propias platillas, respetando el patrón de despiece indicado

en el proyecto y las especificaciones de compensación, refuerzos y vulcanizado

indicado en planos y en las normas aplicables de arquitectura textil.

10. La membrana principal será SIOEN tipo I EASYFLUO translúcida blanca, recubierta de

PVC, vulcanizda por termofusión, siguiendo las normas internacionales de calidad.

11. La geometría de las placas de membrana es indicativa, por lo que el contratista de la

velaria deberá corroborar y, en su caso, ajustarlas adecuadamente al patronaje final de

la membrana. Para el resto de las especificaciones de las placas, p/e: espesor; cantidad

y distribución de tornillos; longitud de tubos; tipo de soldaura, etc. deberán ceñirse a lo

que dicta el diseño ejecutivo y cualquier incompatibilidad deberá ser reportada a la

supervisión de obra y al diseñador.

12. La contratista de la velaria será responsable de generar los  procedimientos de

montaje, especificando tiempos, personal, equipos y criterios de seguridad para ser

presentados a revisión y autorización por la Supervisión de obra y él DRO.

13. No es responsabilidad del proyectista investigar y/o definir flujos peatonales de los

usuarios al rededor y abajo de la estructura.

14. El proyecto autorizado de la cubierta velaria considera un escurrimiento pluvial libre en

la periferia y queda fuera de los alcances de este proyecto el diseño de la captación

pluvial fuera de la cubierta y las posibles adecuaciones a las instalaciones como

alcantarillado o bajantes pluviales.

ARQ. LESLIE STEPHANIA AGUILAR MORALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA

MEMBRANA PARA CUBIERTA VELARIA EN

UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SCJN

PLACAS BASES, DETALLE

ANCLAJE, ARTICULACIÓNES Y

CAPITELES.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
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 MTRO. HÉCTOR ESTEBAN DE LA CRUZ OSTOS 

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

LIC. ALFREDO LORENZO ROMEA GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO

ARQ. EMLIO ROMÁN LÓPEZ BRISEÑO
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CENDI

EDIFICIO:

CHIMALPOPOCA NO.112, COL. CENTRO CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 06080, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

LA INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y RECIBEN CONEXIÓN DE LA

GEOMETRÍA DESCRITA EN ESTOS PLANOS FUE TOMADA A

PARTIR DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EJECUTIVOS

PROYECTADOS POR PROYECSA.
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