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CALZADA DE CHIMALPOPOCA
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CALLE DE SAN SALVADOR EL VERDE

PLAZA DE SAN

SALVADOR EL VERDE

UBICACIÓN:

Calzada Chimalpopoca No. 112,

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

C. P. 06080

Colonia Centro;

Norte

Nota: Croquis de localización siempre en el Model Space, ventana independiente en Layout color gris oscuro 251
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DE REFERENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA

MEMBRANA PARA CUBIERTA VELARIA EN

UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SCJN

PLANTILLAS DE REFERENCIA MANTO PRINCIPAL
PLANTILLAS DE REFERENCIA MANTOS DE LLUVIA
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PLANTA DE REFERENCIA MANTO PRINCIPAL Esc. 1:150

Membrana principal Tipo I, Mca. SIOEN, Easyfluo T1117E color blanco con 10 años de garantía Membrana multiperforadora en mantos de lluvia, Mod. Textilene 90 color blanco.

NOTA: Las presentes son plantillas de referencia no aptas para fabricación. NOTA: Las presentes son plantillas de referencia no aptas para fabricación.
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1) Membrana principal Tipo I, Mca. SIOEN, Easyfluo T1117E color

blanco con 10 años de garantía

2) Membrana multiperforadora en mantos de lluvia, Mod. Textilene

90 color blanco.

3) Membrana de linternilla película de ETFE trasparente de 300

Micras.

4) Cables de relingas, valles y retenidas de acero galvanizado EIPS

6 x 19, con alma de acero (ver plano EST-01)

5) Plantillas de referencia NO aptas para fabricación

Notas:

Detalle de refuerzo con cable de nylon

Detalle de ducto para relinga

Cualquier modificación a la medida del ducto para cable de relinga

en función del procedimiento constructivo de la contratista, debera

ser informado y autorizado por la supervisión de obra

Detalle de cable de cresta

Detalle de unión de membrana

principal con manto de lluvia

Detalles de membrana Esc. 1:5
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