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Notas:

Este plano debera ser interpretado por ingenieros o arquitectos con conocimientos en
estructuras y en arquitectura textil para su correcto uso.

En caso de diferencia entre las cotas y las medidas tomadas a escala, siempre regiran
las primeras.

Cualquier diferencia o duda en los planos se debera consultar con el director de la
obra, el calculista y el proyectista.

Se consideraron los datos geométricos de la estructura del edificio existente de
acuerdo al proyecto proporcionado por el cliente, pero se deberan corroborar las cotas
y niveles con el proyecto arquitectonico, con la informacion de las calas y con
levantamiento topografico de inicio de obra, notificando al proyectista en caso de
diferencias.

El presente disefo se revisé y disefio la estructura de acuerdo a las solicitaciones de la
cubierta considerando el peso propio de la estructura, presfuerzo, asi como la acciones
accidentales de viento y granizo.

El contratista de la velaria sera el responsable de generar los planos de taller que
requiera para la manufactura de la estructura portante de acero, asi como proponer el
disefo de seccionamiento para traslado y/o motnajes, respetando las especificaciones
del proyecto estructural.

Todas las uniones entre tubos seran de tipo boca de pescado, soldando todo al
rededor; con el tamaio de soldadura indicado en planos.

Todos los accesorios propios de la membrana, cé6mo tensores, terminales prensadas y
vaciadas seran marca CROSBY o equivalente, y deberan ser trabajados y colocados
segun las recomendaciones del manual de la Marca para garantizar la calidad y
garantias de los materiales y trabajo.

Las plantillas de la membrana en estos planos son indicativas, por lo que el contratista
de la velaria debera realizar un levantamiento topografico de la estructura portante ya
instalada para generar sus propias platillas, respetando el patron de despiece indicado
en el proyecto y las especificaciones de compensacion, refuerzos y vulcanizado
indicado en planos y en las normas aplicables de arquitectura textil.

La membrana principal sera SIOEN tipo | EASYFLUO translucida blanca, recubierta de
PVC, vulcanizda por termofusion, siguiendo las normas internacionales de calidad.

La geometria de las placas de membrana es indicativa, por lo que el contratista de la
velaria debera corroborar y, en su caso, ajustarlas adecuadamente al patronaje final de
la membrana. Para el resto de las especificaciones de las placas, p/e: espesor; cantidad
y distribucion de tornillos; longitud de tubos; tipo de soldaura, etc. deberan ceiirse a lo
que dicta el disefio ejecutivo y cualquier incompatibilidad debera ser reportada a la
supervision de obra y al disefiador.

La contratista de la velaria sera responsable de generar los procedimientos de
montaje, especificando tiempos, personal, equipos y criterios de seguridad para ser
presentados a revision y autorizacion por la Supervision de obra y él DRO.

No es responsabilidad del proyectista investigar y/o definir flujos peatonales de los
usuarios al rededor y abajo de la estructura.

El proyecto autorizado de la cubierta velaria considera un escurrimiento pluvial libre en
la periferia y queda fuera de los alcances de este proyecto el disefio de la captacion
pluvial fuera de la cubierta y las posibles adecuaciones a las instalaciones como
alcantarillado o bajantes pluviales.

Los ejes con asterisco (*) corresponden al proyecto de la Cubierta Velaria
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