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BORDE FIJO MEMBRANA SUPERIOR OC

PLANTA DE PATRONAJE

ENGASADO HILO SUPERIOR
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CALLE DE SAN SALVADOR EL VERDE

PLAZA DE SAN

SALVADOR EL VERDE

UBICACIÓN:

Calzada Chimalpopoca No. 112,

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

C. P. 06080

Colonia Centro;

LÍNEA DE SISTEMA

HILTI

X-U 32 P8 (1

1

4

")

@10cm

PATRÓN DE

MEMBRANA

OC VARIABLE

SOLERA ALUMINIO

 1"x 

1

8

"

100

EXCEDENTE DE 300mm

100

DETALLE DE BORDE FIJO EXTERNO Y SELLADO

PARA MANTO DE BORDE

PTR VARIABLE

LÍNEA DE SISTEMA
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X-U 32 P8 (1
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@10cm

PATRÓN DE
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SOLERA ALUMINIO
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"
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100

DETALLE DE BORDE EXTERNO SUPERIOR Y

SELLADO PARA MANTO DE BORDE
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REFERENCIA PLACA MEMBRANA:

CENTRO OC DE LA PLACA

DETALLE DE REFUERZO PLACA DE MEMBRANA: 2 CAPAS

PRESENTAR LAS PLACAS

DE MEMBRANA CON EL

BORDE DE LOS TUBOS

ALÍNEADO CON EL

BORDE DE LA BOLSA

NOTA: TODOS LOS DOBLECES, SELLOS Y REFUERZOS DEBEN

QUEDAR POR LA QUE SERÁ LA CARA INTERIOR DE LA

MEMBRANA

REFUERZO 1 REFUERZO 2

COLOCAR 3 CAPAS DE

REFUERZO CADA UNA

20mm MÁS GRANDE QUE

LA ANTERIOR, ESTANDO

LA MÁS GRANDE ENCIMA

DE TODAS

1:20 (cm)PLANTA

DETALLE DE BORDE FIJO EXTERNO PARA ETFE

ETFE 300 MICRONS TRANSPARENTE

ó FLASHING DE MEMBRANA

HILTI

X-U 32 P8 (1

1

4

")

@10cm

SOLERA ALUMINIO

 1"x 

1

8

"

PERFIL LI

4'' X 3'' x 

1

4

''

PERFIL OC

CUERDA SUPERIOR

ARMADURA

PERFIL OC

CUERDA

INFERIOR

ARMADURA

150

150

150

150

150

150

150

DETALLE APERTURAS EN

PERFIL LI PARA VENTILACIÓN

PERFIL OC

CUERDA SUPERIOR ARMADURA

APERTURA DE 15cm

INTERMITENTES

PARA VENTILACÓN

ÁNGULO DE ALUMINIO

3

4

'' X 

3

4

'' X 

1

16

''

373 mm

BROCAPIJA @10cm

PERFIL LI

4'' X 3'' x 

1

4

''

SIN ESCALAISOMÉTRICOSIN ESCALASECCIÓN

3mm

E70

48 mm

PATRÓN DE MEMBRANA 2:

NO EXCEDENTE

LÍNEA DE SISTEMA

DETALLE DE SELLADO ENTRE PATRÓNES

PATRÓN DE MEMBRANA 1:

EXCEDENTE 48mm

SIN ESCALA (mm)SECCIÓN

DETALLE UNIÓN MANTOS DE LLUVIA CON MEMBRANA PRINCIPAL

SIN ESCALA (mm)ALZADO Y SECCIÓN

Membrana multiperforadora

Mod. Textilene 90 color blanco.

Membrana multiperforadora

Mod. Textilene 90 color blanco.

Cables de relinga,  de acero

galvanizado EIPS 6 x 19, con

alma de acero

Membrana manto principal Tipo I,

Mca. SIOEN, Easyfluo T1117E.

Cable de unión,  de acero

galvanizado EIPS 6 x 19,

con alma de acero

Cable de unión,  de acero

galvanizado EIPS 6 x 19,

con alma de acero

DETALLE CABLE DE VALLE ENGASADO

SIN ESCALA (mm)SECCIÓN

Ducto de relinga

Cables de relinga,  de acero

galvanizado EIPS 6 x 19, con

alma de acero

Ducto de relinga

Refuerzo
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NOTAS GENERALES:

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA SA DE CV
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CENDI

EDIFICIO:

CHIMALPOPOCA NO.112, COL. CENTRO CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 06080, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

PLANTA DE PATRONAJE, DETALLES SISTEMA DE

FIJACIÓN Y REFUERZOS PLACAS DE

MEMBRANA.

1. Este plano deberá ser interpretado por ingenieros o arquitectos con conocimientos en

estructuras y en arquitectura textil para su correcto uso.

2. En caso de diferencia entre las cotas y las medidas tomadas a escala, siempre regirán

las primeras.

3. Cualquier diferencia o duda en los planos se deberá consultar con el director de la

obra, el calculista y el proyectista.

4. Se consideraron los datos geométricos de la estructura del edificio existente de

acuerdo al proyecto proporcionado por el cliente, pero se deberán corroborar las cotas

y niveles con el proyecto arquitectónico, con la información de las calas y con

levantamiento topográfico de inicio de obra,  notificando al proyectista en caso de

diferencias.

5. El presente diseño se revisó y diseño la estructura de acuerdo a las solicitaciones de la

cubierta considerando el peso propio de la estructura, presfuerzo, así como la acciones

accidentales de viento y granizo.

6. El contratista de la velaría será el responsable de generar los planos de taller que

requiera para la manufactura de la estructura portante de acero, así como proponer el

diseño de seccionamiento para traslado y/o motnajes, respetando las especificaciones

del proyecto estructural.

7. Todas las uniones entre tubos serán de tipo boca de pescado, soldando todo al

rededor; con el tamaño de soldadura indicado en planos.

8. Todos los accesorios propios de la membrana, cómo tensores, terminales prensadas y

vaciadas serán marca CROSBY o equivalente, y deberán ser trabajados y colocados

según las recomendaciones del manual de la Marca para garantizar la calidad y

garantías de los materiales y trabajo.

9. Las plantillas de la membrana en estos planos son indicativas, por lo que el contratista

de la velaria deberá realizar un levantamiento topográfico de la estructura portante ya

instalada para generar sus propias platillas, respetando el patrón de despiece indicado

en el proyecto y las especificaciones de compensación, refuerzos y vulcanizado

indicado en planos y en las normas aplicables de arquitectura textil.

10. La membrana principal será SIOEN tipo I EASYFLUO translúcida blanca, recubierta de

PVC, vulcanizda por termofusión, siguiendo las normas internacionales de calidad.

11. La geometría de las placas de membrana es indicativa, por lo que el contratista de la

velaria deberá corroborar y, en su caso, ajustarlas adecuadamente al patronaje final de

la membrana. Para el resto de las especificaciones de las placas, p/e: espesor; cantidad

y distribución de tornillos; longitud de tubos; tipo de soldaura, etc. deberán ceñirse a lo

que dicta el diseño ejecutivo y cualquier incompatibilidad deberá ser reportada a la

supervisión de obra y al diseñador.

12. La contratista de la velaria será responsable de generar los  procedimientos de

montaje, especificando tiempos, personal, equipos y criterios de seguridad para ser

presentados a revisión y autorización por la Supervisión de obra y él DRO.

13. No es responsabilidad del proyectista investigar y/o definir flujos peatonales de los

usuarios al rededor y abajo de la estructura.

14. El proyecto autorizado de la cubierta velaria considera un escurrimiento pluvial libre en

la periferia y queda fuera de los alcances de este proyecto el diseño de la captación

pluvial fuera de la cubierta y las posibles adecuaciones a las instalaciones como

alcantarillado o bajantes pluviales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA

MEMBRANA PARA CUBIERTA VELARIA EN

UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SCJN
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