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1. Se considerard como precio, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al adjudicado
por la totalidad de los trabajos ejecutados conforme al proyecto ejecutivo, especificaciones de
construccion (particulares y generales) y normas de calidad.

2. Todos los trabajos, salvo indicacién expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los
materiales, de los consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta
y el equipo de seguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios,
dentro y fuera del sitio de los trabajos y en general todo lo necesario para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos, se incluyan o no en forma explicita en los alcances y especificaciones
proporcionados al adjudicado.

3. En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se debera incluir carga
manual y el retiro de desperdicios, escombros, desechos y materiales producto de desmantelamientos,
desmontajes o demoliciones fuera del sitio de los trabajos y su acarreo hasta el lugar de tiro libre
autorizado por las autoridades locales, sin importar la distancia al sitio que debera estar debidamente
avalado por la autoridad correspondiente, se considerard la carga de estos al medio de transporte,
traslado y descarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciacién y
uso del vehiculo, pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

4. Para todos los trabajos se considerard que estos sean ejecutados en cualquier nivel del inmueble y sin
restriccién de altura, por lo tanto, el adjudicado debera incluir en sus costos la renta de los andamios y
equipo en general para el trabajo en cualquier altura.

5. En todos los trabajos se considerara incluido el equipo de seguridad necesario en el sitio de los trabajos y
el equipo de seguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados al
adjudicado.

6. En todos los trabajos se debera incluir el uso de vehiculos propios o rentados, el equipo especial de
construccion y el equipo auxiliar de construccion, se indiqgue o no en los alcances o especificaciones
proporcionados al adjudicado.

7. En caso de realizar trabajos de adecuacion en la cercania de elementos en buen estado, el adjudicado
debera tomar las medidas necesarias para evitar dafios, manchas o contaminacion.

8. En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberan incluir la depreciacion, el almacenaje, la

operacion, el mantenimiento y los consumibles, asi como todo lo necesario para su correcto
funcionamiento y/o utilizacion.

Pagina lde5



s, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
OFICIALIA MAYOR 5
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA '

PODERADIAL D LA FEDRACON SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Sapremacarte

DIRECCION DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS
ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO MOVIL CON 2 PUERTAS, PARA
DIVISION DE ESPACIOS EN AREA DE COMEDOR DE MINISTROS EN EL EDIFICIO SEDE DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

UBICACION: EDIFICIO SEDE, PUERTA 3088, SEGUNDO NIVEL, PINO SUAREZ N° 2, COLONIA CENTRO,
CODIGO POSTAL 06060, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.

Octubre, 2022

9. En todos los trabajos se considerard lo necesario para mantener en forma constante una limpieza
general del Inmueble y areas aledafas, en la cual la supervision interna, establecera el o los espacios
fisicos de depdsito temporal de los materiales a utilizar, asi como, de los materiales producto de
desmontajes, retiros y demoliciones; de acuerdo con la logistica de trabajo, sin interferir con las funciones
y actividades del inmueble, manteniendo siempre limpias las areas de trabajo.

10. El adjudicado debera considerar en el presupuesto los elementos para proteger las areas terminadas
(plastico, cartdn, etc.), asi como la colocacién sefialamientos de areas de trabajo o donde la supervision
interna de la SCJN lo indique.

11. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto, en las especificaciones particulares o en
planos, se ajustaran en el sitio de los trabajos de ser necesario. El adjudicado sera responsable de la
evaluacion de costos conforme a las dimensiones fisicas en sitio.

12. El adjudicado debera entregar fotografias de los trabajos realizados junto con la estimacién para su firma
Y NO se aceptara ésta, si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografias.

13. En todos los trabajos de carpinteria se deberan considerar los herrajes necesarios para la total y correcta
terminacién de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones y
pasadores, asi como el sistema de anclaje y sellado de los elementos, se especifigue 0 no en los
conceptos correspondientes del catdlogo motivo de esta licitacion.

14. Cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en estas notas, o en el proyecto, sera
rechazado por el supervisor.

15. Cuando se indica proteccién de areas adyacente o bien proteccion, se considera dicha proteccion a
muebles, lamparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera
verse afectado.

16. En el caso de los retiros temporales, si los hubiera, se deberd de considerar el resguardo, proteccion,
conservacion, maniobras y acarreos dentro y fuera del sitio de los trabajos, que permitan desarrollar los
trabajos adecuadamente y sin que estas maniobras afecten las actividades propias del inmueble, aun
cuando sean trasladados dentro del area de trabajo. El supervisor interno establecera el lugar para el
resguardo.

17. La empresa que resulte ganadora de éste concurso y se le asignen los trabajos, estara obligada a
respetar todos los puntos asentados en las especificaciones particulares (marcas, modelo, dimensiones,
tipo de acabados, etc.) asi mismo tomar en cuenta que si algin material no se encuentra, se deberan
considerar los cargos por flete y traslado, envios, viaticos y todo tipo de gasto que esto genere, para la
correcta ejecucion de los trabajos contratados, por lo que se les aclara que la Unica manera de avalar
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una modificacién en cuanto a lo especificado es que el tipo de material esté ya descontinuado y/o fuera
del mercado, debiendo presentar una carta emitida por el fabricante en hoja membretada manifestando
claramente que dicho material o equipo en cuestién ya no se fabrica.

18. Las especificaciones particulares rigen al catdlogo de conceptos, siendo complemento del proyecto
ejecutivo todos los documentos, planos, catalogo de conceptos, especificaciones particulares,
especificaciones generales, etc.

19. El horario para la realizacion de trabajos sera de 08:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes y de 08:00 a 14:00
horas los fines de semana y dias festivos; no obstante, en coordinacion con la supervision Interna de la
SCJN, previo a la ejecucion de los trabajos.

20. El horario para la programacion, revision y el avance de trabajos desarrollados sera de 09:00 a 18:00 hrs.
en dias habiles, no obstante, debera conciliarse con la Supervisién Interna, previo a la ejecucién de
estos.

21. La supervision y personal de la empresa se manejara en el area de trabajo, asi como en los interiores del
Edificios existentes, con ropa distintiva (en color y logotipo de la empresa), con doble identificacion; el
gafete de visitantes y el de la empresa con sus datos personales legibles, asimismo se programaran
diariamente las actividades a realizar con la supervision de la Direccién General de Infraestructura Fisica,
para tener registro diario del desarrollo de los trabajos en el area.

22. El personal de la empresa debera mostrar un comportamiento moral y respetuoso dentro de las
instalaciones del Inmueble y solicitar a la supervisién interna, un espacio en el cual puedan realizar los
cambios de vestuario.

23. Los servicios sanitarios seran proporcionados por la SCJN, por lo que se deberan seguir las indicaciones
de los lineamientos de uso y limpieza internos, en el lugar indicado por la Supervision de la SCJIN.

24. El adjudicado debera dar cumplimiento al articulo de la Ley de Residuos Sdlidos de la localidad vigente,
para el material producto de la demolicién el cual sera retirado del area de trabajo y los residuos soélidos
gue se generen, seran depositados en el sitio de reciclaje y/o relleno sanitario que autorice la Secretaria
del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

25. Los huecos abiertos para el paso de trayectorias de tuberias en muros o losas deben ser tapados
dandoles el acabado del area correspondiente, como tapar resanar, pintura e impermeabilizacion, para
evitar posibles filtraciones.

26. En los trabajos relacionados a la estructura metalica, el adjudicado deberd incluir, ademés de lo sefialado
en las especificaciones particulares del concepto, las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de
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las soldaduras, por lo que se deberan apegar a lo siguiente:

a. Se debera tener especial cuidado que los materiales como son las placas de acero, soldadura,
madera para apuntalamientos, que estén libres de basura y materia organica, antes de ser utilizados.

b. Para la elaboracién de soldaduras, aplicacion de primer y pintura, el adjudicado deberd contar con
andamios para estos trabajos y proteger los pisos para que no sufran dafios y cuidar de la limpieza de
las areas aledafias, ademas de que el personal debe contar con su equipo se seguridad personal, y
extintores para la realizacion de estos trabajos.

c. El costo directo para la colocacién de las placas de refuerzo a la estructura en el sitio de los trabajos
incluye el suministro del acero, materiales miscelaneos, aplicacion de primer, aplicacion de pintura de
esmalte, la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical, limpieza, el equipo y la
herramienta necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, pruebas de laboratorio, las pruebas
de laboratorio que el adjudicado debera de ejecutar para garantizar los cordones de soldadura se
apegaran a lo siguiente:

d. El tipo de soldadura aplicable en la construccibn metalica es el de arco eléctrico con electrodo
metélico, aplicado manual, semiautomética o automaticamente. Los procesos aprobados son la
soldadura manual con electrodo recubierto, la soldadura automética de arco sumergido, la protegida
con gases y la soldadura con electrodo con corazén de fundente.

e. Las técnicas de soldadura, mano de obra, apariencia y calidad de las soldaduras y los métodos
utilizados para corregir defectos, estardn de acuerdo con la ultima versién de “Structural Welding
Code-Steel’, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de la Soldadura (American Welding Society).

f. Todas las soldaduras, incluyendo los puntos provisionales, seran realizadas por personal con
certificacién. Antes de depositar la soldadura deben revisarse los bordes de las piezas en los que se
colocard, para cerciorarse de que los biseles, holguras, etc., son correctos y estan de acuerdo con los
planos.

g. Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente, y se repararan todas las
que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamafo insuficiente, crateres o
socavaciones del metal base. Toda soldadura agrietada seré rechazada.

h. Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetracion completa, la revision se complementara
por medio de ensayes no destructivos, los cuales se haran de manera aleatoria.

i. Todas las piezas que sean fabricadas deberan ser aprobados por el supervisor correspondiente.

j. La estructura sera supervisada desde su fabricacion para verificar dimensiones y caracteristicas de
los materiales.

k. Cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en estas notas, o en el proyecto,
sera rechazado por el supervisor, debera ser cambiado por el especificado y sin costo adicional para
la SCJN.

|. Se verificara en el sitio de los trabajos el montaje de la estructura.

m. El supervisor de la estructura deberd anotar en la bitdcora y entregar la responsiva

NOTAS IMPORTANTES
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e Se aclara que el Inmueble estara en operacion durante el desarrollo de los trabajos, por lo que todas las
empresas participantes tendran que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-econémica,
en consecuencia, se aclara que para el desalojo de areas se debera avisar con un minimo de una
semana de anticipacién, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo del adjudicado
en coordinacién con la supervision interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el personal encargado del
area a intervenir.

e El adjudicado del concurso que resulte ganador y ejecutor de los trabajos tiene la obligacion de realizar
la contratacion de forma inmediata de equipos y materiales que tienen periodos largos de suministro y/o
entrega.

e De existir una contradiccion entre planos y documentos (catalogos de conceptos, especificaciones,
notas generales, etc.), El adjudicado debera solicitar la aclaraciéon ante la supervision interna de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacién en tiempo y forma, ya que de no ser asi, el adjudicado tendra
gue acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional, asi
como tampoco retraso en los trabajos de acuerdo a tiempo estimado para la ejecucion de los trabajos)
guedando claro que no se haran los trabajos a conveniencia del adjudicado, sino como los indique el
supervisor asignado.

e Toda la informacion acotada y ampliada de estas consideraciones generales esta reflejada en todos los
documentos que componen el proyecto ejecutivo: planos, especificaciones particulares y catélogo de

conceptos.
Valido: Elaboro:
Arg. Verdnica Montes Martinez Arg. Ismael Cruz Pérez
Subdirectora de Proyectos Profesional Operativo

Pagina 5 de 5



