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ABRIR CAJA DE 40X30X30 CMS
EN MURO EXISTENTE
PARA ALOJAR VIGA V-1 Y COLAR
CON CONCRETO f'c= 200 kg/cm²
CON ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO
VIEJO CON NUEVO EN PROPORCION INDICADA
POR EL FABRICANTE.

N.T.C.±00.00N.T.C.±00.00

N.PLAFON+3.00 N.PLAFON+3.00

BOVEDA CATALANA
EXISTENTEBOVEDA CATALANA

EXISTENTE

ABRIR CAJA DE 40X30X30 CMS
EN MURO EXISTENTE
PARA ALOJAR VIGA V-1 Y COLAR
CON CONCRETO f'c= 200 kg/cm²
CON ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO
VIEJO CON NUEVO EN PROPORCION INDICADA
POR EL FABRICANTE.
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CAPACIDAD

A490
A325
A36

A36

CONECTORES Y ANCLAS
TORNILLOS
PLACA
PERFILES TIPO OR
PERFILES TIPO L

ASTM
PERFILES TIPO W

3.- TODO EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERA CUMPLIR LAS NORMAS
   SIGUIENTES.

2.- TODOS LOS DETALLES Y CONEXIONES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO
   DEBERAN DE CUMPLIR CON EL (RCDF) Y REGLAMENTOS LOCALES.
   LOS REQUERIMIENTOS DEL AISC ESPECIFICACIONES PARA LAS ESTRUC-
   TURAS DE ACERO EN LOS EDIFICIOS, ASD Y/O LRFD EN SU ULTIMA
   EDICION.

1.- LA FABRICACION Y MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO SE
   REALIZARA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO AME-
   RICANO DE LA CONSTRUCCION DEL ACERO, "MANUAL DE LA CONS-
   TRUCCION DEL ACERO", NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS
   DE ESTRUCTURAS DE ACERO VIGENTE A LA FECHA.

 NOTAS DE ACERO ESTRUCTURAL 

SOLDADURA
1.- SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES, DEFINICIONES Y CONVENCIONES
    DEL AISC Y AWS, ÚLTIMA EDICIÓN, A MENOS QUE SE INDIQUE LO
    CONTRARIO EN UN DETALLE ESPECÍFICO.

2.- TODOS LOS SOLDADORES QUE SE EMPLEEN DEBERÁN ESTAR CALIFICADOS
    DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS DESCRITAS EN EL AWS.

3.- EL PRECALENTAMIENTO Y LA TEMPERATURA ENTRE PASADAS ESTARÁN
    DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL AWS.

4.- NO SE EJECUTARÁ NINGUNA SOLDADURA CUANDO LAS SUPERFICIES
    ESTÉN MOJADAS O EXPUESTAS A CONDICIONES AMBIENTALES SEVERAS.

5. ESPESORES MÍNIMOS DE SOLDADURA DE FILETE:

      ESPESOR MÍNIMO      ESPESOR PLACA
            18"          14" MENOR O IGUAL
           316"          MAYOR DE 14" A 12"
            14"          MAYOR DE 12" A 3 4"
           516"          MAYOR DE 3 4"

6.- EN ESPESORES DE MATERIAL MAYORES A ¼'' LA SOLDADURA NO SERÁ
    MAYOR QUE EL ESPESOR DEL MATERIAL MENOS 116''.

7.- EN TODAS LAS SOLDADURAS DONDE SE INDICA PREPARACIÓN DE LA
    PLACA O PERFIL (BISEL), DEBERÁ USARSE PLACA DE RESPALDO.

8.- TODAS LAS SOLDADURAS A TOPE SERÁN DE PENETRACIÓN COMPLETA
    PRECALIFICADAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL MANUAL AISC,
    ÚLTIMA EDICIÓN.

9.- SE APLICARÁ LA SOLDADURA EVITANDO TORCEDURAS, PANDEO Y RE-
    QUEMADO DE MATERIAL DE LAS PIEZAS POR UNIR. LAS PIEZAS CON
    ESTOS DEFECTOS SERÁN REPUESTAS INTEGRAMENTE.

10.- EL SOLDADO DE TALLER O DE CAMPO DEBERÁ HACERSE CON LAS
     PIEZAS SOSTENIDAS RIGIDAMENTE Y ANTES DE SOLDAR SE VERIFICARÁ
     QUE LAS SUPERFICIES DE LAS PARTES A SOLDAR ESTÉN LIMPIAS DE
     ESCORIA, COSTRAS, POLVO, GRASAS Y/O PINTURAS.

FY=2530A36

FY=2530A36

ELEMENTO kg/cm²

4.-  TODAS LAS SOLDADURAS INDICADAS DEBERAN CUMPLIR CON
      LA DIMENSION MINIMA DE SOLDADURA ESPECIFICADA  POR
      EL  MANUAL AISC DE ESTRUCTURAS DE ACERO.

4A.- TODAS LAS SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE FILETE A
        CORDON CORRIDO CON ELECTRODOS SERIE E-70XX Y DE UN
         ESPESOR IGUAL AL MENOR DE LOS ESPESORES POR SOLDAR.

5.-  TODA  SOLDADURA DEBERA LLEVARSE A CABO POR UN SOLDADOR
      CALIFICADO  EN  ACUERDO  CON  LAS  ESPECIFICACIONES  DE   LA
      SOCIEDAD  AMERICANA  DE  SOLDADURA,  AWS  (ULTIMA  EDICION).
      TODOS  LOS ELECTRODOS DE LAS SOLDADURAS DEBERAN AJUSTARSE
      A LA   NORMA   AWS   A51  GRADO  E-70XX. LOS  ELECTRODOS   SIN
      RECUBRIMIENTO  Y  EL FUNDENTE GRANULAR,  SE  APEGARAN  A  LA
      NORMA AWS A5. 7, F 70, CLASIFICACION PARA FUNDENTES.

6.- EL CONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DEBERA ELABORAR,
     VERIFICAR Y COORDINAR LOS PLANOS DE TALLER, ASI COMO UBICAR
      LAS VIGAS EN LA ZONA DE SALA DE MINISTROS, CON LOS PLANOS DEL
      FABRICANTE, ARQUITECTONICOS Y MECANICOS.

7.-  TODOS  LOS  MIEMBROS  DE  ACERO  QUE  VAYAN  A  QUEDAR AHO-
       GADOS  O  RECUBIERTOS DE CONCRETO, NO SE PINTARAN  EN  LA
        SUPERFICIE  DE  CONTACTO, Y DEBERAN SER FORRADOS  CON  MALLA
        ELECTROSOLDADA DE ACERO 6X6 - 10/10, A MENOS QUE SE  INDIQUE
        LO CONTRARIO.

8.-    SE HARA UNA NIVELACION TOPOGRAFICA POR LO MENOS A CADA
        NIVEL  DE  LA  ESTRUCTURA  MONTADA,  Y  HACERSE  DEL CONOCIMIENTO
        INMEDIATO DEL INGENIERO DRO PARA  SU  REVISION Y APROBACION
        POSTERIOR DEL INGENIERO RESIDENTE DEL MONTAJE.
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