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COCINA PARA COMEDOR DE SERVIDORES PUBLICOS
(NIVEL AZOTEA - SEDE)

NOTAS GENERALES

)

e UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA LA ESPECIALIDAD INDICADA. RIGEN PLANOS ARQUITECTONICOS.

e ESTE PLANO ES PARTE DEL PROYECTO; SE COMPLEMENTA CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES, POR LO QUE PARA LA CONSTRUCCION SE DEBERA CONTAR CON

TODOS ESTOS ELEMENTOS.
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EL SISTEMA TENDRA LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA A CONTINUACION:

SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y EXTINCION DE FUEGO CUANDO AUN TIENE ESTADO INCIPIENTE EVITANDO SU
PROPAGACION; UTILIZANDO UN AGENTE EXTINTOR HUMEDO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION (NFPA 96 EDICION 2021), CON LA FUNCION ESPECIFICA DE EXTINGUIR LOS INCENDIOS EN FUEGOS DE
APARATOS DE COCINA QUE INVOLUCRAN MEDIOS DE COCCION COMBUSTIBLES (ACEITES Y GRASAS VEGETALES O
ANIMALES), ES DECIR, FUEGOS CLASE “K".

a. TENDRA INCORPORADO UN SISTEMA DE DETECCION DISENADO E INSTALADO ACORDE CON EL SITIO PARA MINIMIZAR

FALSAS ALARMAS, CON LA FINALIDAD DE AUTOMATIZAR EL DISPARO.

b. CONTARA CON DISPARADOR AUTOMATICO AL ACTIVARSE EL SISTEMA.

c. ADEMAS DEL DISPARADOR AUTOMATICO, LA OPERACION PODRA ACTIVARSE
MANUALMENTE MEDIANTE UN DISPARADOR MANUAL AL PRINCIPIO DE LA LINEA DE
ACTIVACION MECANICA, POR SI EXISTE FALLO EN LINEA AUTOMATICA.

. COMO CONSECUENCIA DEL DISPARO, EL CONTENEDOR LIBERARA UNA CANTIDAD
PREDETERMINADA DE AGENTE SIMULTANEAMENTE EN LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION, LA
CAMPANA, LOS FILTROS Y SOBRE LOS APARATOS DE COCCION; TODAS LAS BOQUILLAS O
DIFUSORES DEL EQUIPO DEBEN PROYECTAR A LA VEZ EL AGENTE EXTINTOR, NO SE PERMITIRAN
DIFUSORES CERRADOS CON DETECTOR, TIPO SPRINKLER, DONDE SOLO ABRE LA BOQUILLA
AFECTADA.

. EL SISTEMA CORTARA LA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE PARA DEJAR DE SUMINISTRAR CALOR
A TODOS LOS EQUIPOS SITUADOS DEBAJO DE LA CAMPANA CUANDO SE ACTIVA.

. LAS TUBERIAS NO PODRAN ESTAR PERMANENTEMENTE PRESURIZADAS YA QUE EL AGENTE
EXTINTOR SE DEGRADARIA.

. LOS CONTENEDORES DEL AGENTE EXTINTOR NO PUEDEN ENCONTRARSE EN LUGAR CON ALTA
TEMPERATURA.

. SE DEBERA CONTAR CON MARCADO Y CERTIFICADO UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)JQUE CORRESPONDA EN
CADA COMPONENTE DEL CONJUNTO.

i. SE CONTARA CON SENAL DE ALARMA SONORA Y VISUAL, DE ACUERDO CON EL ESTANDAR NFPA 72 EDICION 2022 DE
LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, EN EL AREA DONDE SERA INSTALADO EL SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS Y CON UNA SENAL DE NOTIFICACION AL TABLERO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE SEGURIDAD DE LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE CUANDO SE ACTIVE EL
SISTEMA.

j. TODOS LOS ELEMENTOS QUE TENDRAN CONTACTO CON EL AGENTE EXTINTOR (CONTENEDORES, DIFUSORES O
BOQUILLAS, LINEA Y ACCESORIOS) ESTARAN FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE O DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
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e LAS CANTIDADES Y TIPO DE DETECTORES (FUSIBLES TERMICOS) Y DIFUSORES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SON
REPRESENTATIVAS, LAS CANTIDADES REALES SERAN LAS QUE DETERMINE EL PROVEEDOR DE SERVICIO DE ACUERDO
CON FABRICANTE DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS. EL TIPO Y DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE DETECCION
AUTOMATICA DEL SISTEMA, DEBERA RESPONDER A LOS CRITERIOS HOMOLOGADOS ENTRE EL DISENADOR E
INSTALADOR ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

e LAS CANTIDADES DE CONTENEDORES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SON REPRESENTATIVAS, LAS CANTIDADES REALES
Y SU VOLUMEN, AS| COMO EL AGENTE EXTINGUIDOR ADECUADO DE ACUERDO CON LA CLASE DE FUEGO, SERAN LAS
QUE DETERMINE EL PROVEEDOR DE SERVICIO DE ACUERDO CON EL FABRICANTE DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS.

e TODO EL SISTEMA DE DETECCION Y EXTICION DE INCENDIOS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADO Y

ETIQUETADO.

e TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SERAN NUEVOS Y DEBERAN CONTAR CON CERTIFICACION Y GARANTIA.

e PARA LAS LINEAS ALOJADAS SOBRE PLAFOND CIEGO DE TABLAROCA, SE DEBERAN CONSTRUIR LOS REGISTROS QUE

SEAN REQUERIDOS Y REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS.

LAS TRAYECTORIAS, RECORRIDOS Y UBICACION DE COMPONENTES INDICADOS EN ESTE PLANO PODRAN AJUSTARSE DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES O IDONEIDAD EN EL SITIO, PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA SUPERVISION.

( SIMBOLOGIA

SiMBOLO DESCRIPCION
E CONTENEDOR DE AGENTE EXTINTOR A BASE DE SOLUCION DE AGUA Y ADITIVOS QUIMICOS
® INCLUYENDO AGENTE PROPULSOR; APTO PARA EXTINGUIR FUEGO "CLASE F".

|

CENTRAL DE CONTROL DE DISPARO AUTOMATICO DEL AGENTE EXTINTOR; EQUIPADA CON
COMPONENTES DE ALERTAMIENTO Y DE CORTE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HACIA LA

COCINA.
@ MECANISMO PARA DISPARO MANUAL DE EXTICION.
FUSIBLE TERMICO PARA DETECCION DE INCENDIO; ACCIONA EL MECANISMO DE DISPARO QUE

ACTIVA EL SISTEMA.

'ié% DIFUSOR DE EXTINCION
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LINEA DE DETECCION DE INCENDIOS (VISIBLE O DENTRO DE CAMPANA DE EXTRACCION).

LINEA DE DETECCION DE INCENDIOS SOBRE PLAFOND.

EXTRACCION).

LINEA DE CONDUCCION DEL AGENTE EXTINTOR (VISIBLE O DENTRO DE CAMPANA DE

LINEA DE XCONDUCCION DEL AGENTE EXTINTOR SOBRE PLAFOND.

»>p—o INDICA BAJADA O SUBIDA DE LINEA DE DETECCION O EXTINCION.

INMUEBLE:

EDIFICIO SEDE

Pino Suarez nimero 2, colonia Centro, alcaldia Cuauhtémoc, codigo postal
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