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PROYECTO:
alto desempefio, disefiado para reparacién de elemento estructurales de concreto. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y o
1 PRELIMINARES I ESTRUCTURAS o , , <
‘(PRE.OD Demolicién de aplanado en muro de mamposteria y plafén. CESTOT) Refuerzo en columnas de concreto en las cuatro esquinas 250x250mm con éngulo de 51mm y 6.5 mm de <A|_B.03> Aplanado en lecho bajo de losa acabado liso con mortero cemento arena 1:4 en la zona de bodega de acervo. REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS EN LA Z
(PRED) . | . =T espesor de acero tipo ASTM A-36. T . N~ . . N . - CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CANCUN,
N ,02) Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 0.70x0.78m. - t\AI_B,04> Suministro y aplicacién de impermeabilizante acrilico elastomérico base agua de secado rapido. INTANA ROO
P f/ESTOZ\i‘ Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm y 6.4 mm de espesor @30 cm en uniones con los — Qu . <
‘iPRE,03) Desmontaje y retiro de puerta de 0.90x2.26m aprox. de madera tipo tambor. N2/ angulos de acero tipo ASTM A-36. ‘ALB.05) Muro de vitroblock de 10x19x10 cm (modelo diamante color natural por ambas caras). _
\REW Nt PLANO: I
(PRE,04> Desmontaje y retiro de puerta de 0.87x1.86m aprox. de madera tipo tambor. f/ESTO:)‘\i‘ Refuerzo en trabes de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de Y\ALB.06> Resanes en dala daflada en las 3 caras en zona de escalera y vitroblock hasta 5cm de espesor. ARQUITECTONICO CON
/’:ﬁ\ N/ espesor, soldado con los angulos de acero tipo ASTM A-36. - m
YPRE.05) Retiro de acabado dafiado en columna de escaleras hasta 5cm. nant) Aplanado de mortero cemento—arena 1:4, espesor promedio de 2 a 3 c¢cm a plomo y regla, acabado semejante
>ﬁ:ﬁ (gsT(4) Refuerzo en piso o losa de cimentacion de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 \ABOT) al existente en muro de 10 cm. UBICACIONES Y DETALLES n
Y\PRE,06> Demolicién de recubrimiento en mal estado por falta de adherencia. Y mm x 6.4 mm de espesor solodado con los dngulos de acero tipo ASTM A—36.
—— P AR Resanes en losa dafiada en lecho bajo en zona de cuartos de hidroneumaticos hasta 3 cm de espesor, a base CONTENIDO: <
\I\F@Z} Retiro de teja de barro en azotea, sin recuperacion. f\EST.05/3‘ Mortero estabilizador de volumen no metdlico y sin contraccién para asentar la loseta de refuerzo en columnas. “\,7-08 de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros adicionado con PLANTA NIVEL —
— - fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacidn de elemento estructurales de concreto.. ( ’
f\PRE,08> Limpieza y preparacion en losa de azotea. Y/EST06\3‘ Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor @30cm en uniones con los e
— ' ’ ' ' ’ N2/ dngulos de acero tipo ASTM A-36. ‘/m\ Resanes en trabes en las 3 caras, Scm de espesor, en zona de utileria y limpieza, hasta una altura méxima ESTACIONAMIENTO I_
(PRED9) Retiro y desmantelamiento de vitroblock de 19x19x8 cm sin recuperacion. WP de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con
— polimeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacidén de elemento . w
f\@(y Retiro de concreto suelto y dafiado en dala en las 3 caras (5cm espesor aprox.). ] ACABADOS estructurales de concreto. OFICIALIA MAYOR :
w(ﬁfﬂ) Demolicidon de recubrimiento en mal estado de muro de mamposteria de 10cm en ambas caras. CL\MP Tejas de barro de igual calidad a la existente (modelo teja de ala de 42cm la cual rinde hasta 12 piezas por e 1> Resanes en vano de puerta, 5cm de espesor, en zona de utilerfla y limpieza, hasta una altura maxima de 2.50 DlRECCl()NGENERAL'DEINFRAESTR'UCTURAFiSICA ﬁ
T Y m? o teja de la region). LABAD m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros . SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
(pRefy) Demolicion de recubrimiento en mal estado de lecho inferior de losa en zona de cuartos de hidroneumdticos de adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacién de elemento estructurales de DIRECCION DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS LIJ
RS hasta 3em. (\CAB)) Falso plafén modular en placas de 61 x 61 cm, marca Riho, Iinea tex, modelo Riho 100, con borde estandar, concreto. S n
— SR o equivalente. .
(PRE,13> Retiro de concreto suelto y dafiado en trabes en las 3 caras (5cm espesor aprox.). o “/M> Resanes en columna en las 4 caras de 0.15 x 0.30 m, en zona de utileria y limpieza, hasta una altura MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZALEZ
I f/ACAB(@ Piso de loseta ceramica marca Interceramic de 31.5 x 31.5 cm, Modelo semejante o similar al existente. \ALRIL maxima de 0.70 m, a partir del nivel de piso terminado, a base de mortero de alta resistencia para reparacion SIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA m
‘(PRE-VD Retiro de concreto suelto y dafiado en vano de puerta, en zona de utileria y limpieza. :ﬁ:ﬁi y relleno de consistencia pastosa de dos componentes base de acrilicos modificados. LIC. LAURA GABRIELA SANCHEZ ACHETIGUE I_
I (ACABO4) Pintura vinilica, color blanco, en muros interiores (oficina del Titular). ) ) SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO
‘(PRE.15> Retiro de concreto suelto y dafiado en columna en las 4 caras, de 0.15x0.30 m. \:::/ “/A|_ET12> Re/sqnes en huellas y peraltes por la parte inferior Qe la .escolero, hasta 5cm de espesor, hasta una 'Glturo ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA m
— CL\CABO5\3‘ Pintura vinflica. en muros interiores v exteriores \ALB.IL ) maxima de 7.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con
— . ~ . . Nthuddd 22 ’ y ‘ -~ . . . Z1 ~ . ~ .z DIRECTORA DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS O
Y/PRE.16> Retiro de concreto suelto y dafiado en las alfardas, huellas y peraltes en la parte inferior de la escalera hasta polimeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacion de elemento ARG ALE ANDRA ONDRAGAN HERNANDEZ
= 5cm de espesor aprox. ACABR) Cubierta final a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1%"x1%”, aplicacién de estructurales de concreto. SUBDIRECTORA DE PROYECTOS o
NP dos manos de pintura vinilica color blanco en 3 caras fijas una abatible, habilitada con 5 bisagras YT . . . . A i
(@D De;nolj(cién de l?(plcmodE) en rrcwiuro1 ge mamposteria de la cisterna desde 2.5 hasta 5 cm de espesor aproximado bidimensionoles,poperturo 95", cobertura completa, 4 orifichos,y85 mm largo. Ver plano EST—ARQ—C()JZ. En refuerzo (AB13) Aplanado en muros exteriores de cisterna, acabado mismo que el existente con mortero cemento—arena 1:4. ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ
y asta una daltura maximdad e . m. Al H T A H H H . I JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS | <
metalico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca (ALB.14> Resanes de 3 a 4 caras hasta 5 cm de recubrimientos en columnas de 0.25 x 0.25 m, en la zona de ARQ. MARCO ANTONIO FLORES CORONA E
(PRE.13> SSItLIJrr?ng gzn%rztgxos%%lt?ny ednor}gdgoss ieocﬁef:rr%s hasta 5 cm de espesor aproximado de recubrimientos en ‘/AMW\‘ Cubierta final al interior a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1%"x1%”, — cafeteria, hasta una altura maxima de 2.80 m. REVISO:
b . . , ia. (ALY Gpllcooén'de dos “manos de pmtyro vaIuc’o' color' blanco en 1 y 2 caras fijas de acuerdo a Io’ pglumno y una ‘(ALB.15> Reparacion de columnas de Salén de Usos Miltiples, hasta 5 cm de espesor a base de mortero de alta ING. EPITACIO HERNANDEZ REYES I-IJ
g Desmentelomiento perciol sin ofectacion y con recuperacion o fovor de lo SCIN de folso plfén modulor de " redisioncia de dos componenics, bose cemento modiicado con paimeros odicionad. con fbres siniétices o Y
‘\@@ 61x61 c¢cm en zona de cafeteria. 9 'It blp ) P Y P alto desempefio, disefiado para reparacién de elemento estructurales de concreto con una proporcion de 2.2 :
esmatte anca. kg/m3 de relleno. ESCALA: ACOTACION: FECHA: m
Pa— . . . . . . - .
Y\PRE.ZO\ Retiro devpersmmo ve'rtlcol de 2.80x2.40 m aproximados, de PVC con recuperacidén para su porterior “/ACABO@‘ Colocacion de persiana vertical recuperada, con medidas aproximadas de 2.80 m y 2.40 m de alto (zona de i 1:125 METROS Agosto 2023 :
recolocacion en el mismo lugar. \ALAD.UD) P \V HERRERIA
- ——  cafeteria). ARCHIVO: m
‘(PRE,ZD Demolicidon de piso cer@dmico existente en cafeteria en piezas de 0.315x0.315 m. @ER.OD Puerta para vano de 0.87 x 1.86 m, de aluminio con cristal de 6mm, perfiles de aluminio. 2023_08_15 33_CCJ_CUN REyRDA.dwg
/ppeny Apertura en caja en firme o losa de cimentacion de concreto o mamposteria de piedra con una seccion de N i (HERQ2) Ventana corrediza para bafios, hecha a base de perfiles de aluminio electropintado color blanco de 3", de 0.70
(PRER) 0'076240.0762 m. IV. ALBANILERIAS R o058
- S ) > ) CLAVE:
‘(PRE,23> Retiro de concreto suelto y dafiado hasta 5 ¢cm de recubrimiento en columna circular de r=0.30m. (ALBOP:\ Ap/lqnodo en_muro GCOt,)O,dO liso con mortero cemento arena 1:4; espesor promedio de 3 om, hasta una altura
S NEETL maxima de 2.70 m (oficina del Titular). Vi CARP'NTERiA EST ARQ 01
‘nrm) Resanes de acabado dafiado en columna de escalera hasta 5 cm de espesor, a base de mortero de alta (PaR M : .
\ALL-OZ/ resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros adicionado con fibras sintéticas de \CAﬂD Puerta de madera tipo tambor y/o entablerada de 0.90 x 2.26 m aproximadamente.

Firmado por: IVAN FABIAN MARTINEZ PEREZ Firmado por: EPITACIO HERNANDEZ REYES Firmado por: MARCO ANTONIO FLORES CORONA Firmado por: ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704860797  No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507504347  No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507493501  No. serie: 641779741708654704606381003672555425742765169718
Fecha: 15/08/2023 01:51:50.4710000 p. m. Fecha: 15/08/2023 01:56:11.6800000 p. m. Fecha: 15/08/2023 01:58:32.7400000 p. m. Fecha: 15/08/2023 02:03:18.1900000 p. m.
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Demolición de aplanado en muro de mamposteria y plafón. Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 0.70x0.78m. Desmontaje y retiro de puerta de 0.90x2.26m aprox. de madera tipo tambor. Desmontaje y retiro de puerta de 0.87x1.86m aprox. de madera tipo tambor. Retiro de acabado dañado en columna de escaleras hasta 5cm. Demolición de recubrimiento en mal estado por falta de adherencia. Retiro de teja de barro en azotea, sin recuperación. Limpieza y preparación en losa de azotea. Retiro y desmantelamiento de vitroblock de 19x19x8 cm sin recuperación. Retiro de concreto suelto y dañado en dala en las 3 caras (5cm espesor aprox.). Demolición de recubrimiento en mal estado de muro de mampostería de 10cm en ambas caras. Demolición de recubrimiento en mal estado de lecho inferior de losa en zona de cuartos de hidroneumáticos de hasta 3cm. Retiro de concreto suelto y dañado en trabes en las 3 caras (5cm espesor aprox.). Retiro de concreto suelto y dañado en vano de puerta, en zona de utilería y limpieza. Retiro de concreto suelto y dañado en columna en las 4 caras, de 0.15x0.30 m. Retiro de concreto suelto y dañado en las alfardas, huellas y peraltes en la parte inferior de la escalera hasta 5cm de espesor aprox. Demolición de aplanado en muro de mampostería de la cisterna desde 2.5 hasta 5 cm de espesor aproximado y hasta una altura máxima de 1.5 m. Retiro de concreto suelto y dañado de 3 a 4 caras hasta 5 cm de espesor aproximado de recubrimientos en columnas de 0.25x0.25 m, en la zona de cafetería. Desmantelamiento parcial sin afectación y con recuperación a favor de la SCJN de falso plafón modular de 61x61 cm en zona de cafetería. Retiro de persiana vertical de 2.80x2.40 m aproximados, de PVC con recuperación para su porterior recolocación en el mismo lugar.  Demolición de piso cerámico existente en cafetería en piezas de 0.315x0.315 m. Apertura en caja en firme o losa de cimentación de concreto o mampostería de piedra con una sección de 0.0762x0.0762 m. Retiro de concreto suelto y dañado hasta 5 cm de recubrimiento en columna circular de r=0.30m. Refuerzo en columnas de concreto en las cuatro esquinas 250x250mm con ángulo de 51mm y 6.5 mm de espesor de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm y 6.4 mm de espesor @30 cm en uniones con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en trabes de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor, soldado con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en piso o losa de cimentación de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor solodado con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Mortero estabilizador de volumen no metálico y sin contracción para asentar la loseta de refuerzo en columnas. Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor @30cm en uniones con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Tejas de barro de igual calidad a la existente (modelo teja de ala de 42cm la cual rinde hasta 12 piezas por m² o teja de la región). Falso plafón modular en placas de 61 x 61 cm, marca Riho, línea tex, modelo Riho 100, con borde estandar, o equivalente. Piso de loseta cerámica marca Interceramic de 31.5 x 31.5 cm, Modelo semejante o similar al existente. Pintura vinílica, color blanco, en muros interiores (oficina del Titular). Pintura vinílica, en muros interiores y exteriores. Cubierta final a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1 "x1 ", aplicación de 12"x1 ", aplicación de 12", aplicación de dos manos de pintura vinílica color blanco en 3 caras fijas y una abatible, habilitada con 5 bisagras bidimensionales, apertura 95°, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm largo. Ver plano EST-ARQ-02. En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca. Cubierta final al interior a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1 "x1 ", 12"x1 ", 12", aplicación de dos manos de pintura vinílica color blanco en 1 y 2 caras fijas de acuerdo a la columna y una cara abatible, habilitada con 5 bisagras bidimensionales, apertura 95°, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm largo. Ver plano EST-ARQ-02. En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca. Colocacíon de persiana vertical recuperada, con medidas aproximadas de 2.80 m y 2.40 m de alto (zona de cafetería). Aplanado en muro acabado liso con mortero cemento arena 1:4; espesor promedio de 3 cm, hasta una altura máxima de 2.70 m (oficina del Titular). Resanes de acabado dañado en columna de escalera hasta 5 cm de espesor, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Aplanado en lecho bajo de losa acabado liso con mortero cemento arena 1:4 en la zona de bodega de acervo. Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico base agua de secado rápido. Muro de vitroblock de 10x19x10 cm (modelo diamante color natural por ambas caras). Resanes en dala dañada en las 3 caras en zona de escalera y vitroblock hasta 5cm de espesor. Aplanado de mortero cemento-arena 1:4, espesor promedio de 2 a 3 cm a plomo y regla, acabado semejante al existente en muro de 10 cm. Resanes en losa dañada en lecho bajo en zona de cuartos de hidroneumáticos hasta 3 cm de espesor, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto.. Resanes en trabes en las 3 caras, 5cm de espesor, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Resanes en vano de puerta, 5cm de espesor, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Resanes en columna en las 4 caras de 0.15 x 0.30 m, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 0.70 m, a partir del nivel de piso terminado, a base de mortero de alta resistencia para reparación  y relleno de consistencia pastosa de dos componentes base de acrílicos modificados. Resanes en huellas y peraltes por la parte inferior de la escalera, hasta 5cm de espesor, hasta una altura máxima de 7.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Aplanado en muros exteriores de cisterna, acabado mismo que el existente con mortero cemento-arena 1:4. Resanes de 3 a 4 caras hasta 5 cm de recubrimientos en columnas de 0.25 x 0.25 m, en la zona de cafetería, hasta una altura máxima de 2.80 m. Reparación de columnas de Salón de Usos Múltiples, hasta 5 cm de espesor a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto con una proporción de 2.2 kg/m3 de relleno. Puerta para vano de 0.87 x 1.86 m, de aluminio con cristal de 6mm, perfiles de aluminio. Ventana corrediza para baños, hecha a base de perfiles de aluminio electropintado color blanco de 3", de 0.70 x 0.78 m. Puerta de madera tipo tambor y/o entablerada de 0.90 x 2.26 m aproximadamente.
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