N
> U1 J
= oo ~) o 00 &N o) o0
19.71 15.93 7.14 6.20 DD
—0.04— -0: K302 45~ -0 K5
14.63 ¢ 3.36——
% ACBLS) >
= B — — = — —— 7 — —— & — S : w - — — — — —F——nY —— = Y
2B\ T oz | r = A = ]
o~ \ \ =] = =] ] N =7
1@ % } (\w/ ; \ALBOY/) H HH i | N /// Il ﬁ
§ ‘ ! I ‘ < ‘ - [
08} 1 I | I ! N 1-- m
uy ”% OH ! }W= = —— B S—— - o It o o 1 i AN i - I
| \ [ ] [ [ 1 11 N1 117 7T 1uy s == | P | /
| T | | L g Lo AN } 7 [ UBICACION: HUACHINANGO NOm.26 SUPERMANZANA 3, COL.
1 4\ e HH A Bl AN ] | CENTRO
:}: T T 1 = \ \ [ [ [ [ | | FJ ] i B - i i . :L e | C.P. 77500, CANCON, QUINTANA ROO
| N z ___ Qo & - | \\ | -7
‘ | & HEMEROTECA J ] ] , ] o | N -
‘ 3 ] EROTECA  |I['] | aekotkcd & o - ] =
4.80 C_ T T Ty SRS w w w w I 22 Lo " | 4
4  BIBLIOTECA (S ' %) “ | -
mC 53 e —— :j‘r} % } } . i ,/// | “
] — B L RR NIy Anast I A I | IS, S L] -t ‘ : N t .
! a = Sp=-Ess(lle ! k S - \ ;
| Hi —2 B diE | ~ g i «—0.39— o o ﬁs
p— — S [ IS < . L S | I i Kobs3 - R
— ‘ === } \\\ - [l COLUMNA 7~ 5%+ } <\>\t/// \\\4/</> }
o e} o : o - ! - N /// U N | ~ = |
= e = A ‘ NPt g N 0.05 " \ B ‘
o il sxBla =i sslilss ) ) EEeE 0 = jiEes N N [ i 1
- | . 7 N [] 0 0.95 | / o P
B T 1 = —— e = = - - ] ] | L7 AN [ i HO 5 / } ] } 11 } ]
q-24 e 4T AN (| 0.05 |t P ! A I R N
> N - - i LYY L S N ~_
5.42 , = _BIBLIOTECA | - . I 3 L ) .
LIBRERIA B = - - : = - - | s N il PLANTA DETALLE FORRO DE . "& /* 1 | ‘
— LT |
1 e EEREnEEEREEE ‘ = \ ‘ COLUMNAS CON MDF CON il Il i
% — | ] ] ] - . | UNA CARA REGISTRABLE T 1| cadiLo Hasta/. | A
: — T T [ — - ll - 1l I e
o ) ] J (I - . il i o i
- n e \ | \ | I I | I il IR
L L ‘ HHHHH - . I COLUMNA 5 il 1M1 I | il
@ 1 o—— m— p—— = m—] | i - : L \_ . 11 R SN B :;:3;:,‘ i il | il | ”‘;
| | X L nﬂlmF — \ e ESTACPNONAMIENTC It ohe0,08 " il it o i
0.88 | — o il \\\ o] 7 \ I | | I i |
. - o 1 b ] otsﬁ: \ 1T I J e
93 ! ‘ ‘ ‘ ‘ o Eh SANITARIO - Hl T g 1 || CAJLLO A il i
30,0 | o HOMBRES Tz TN N [ o kiiininiininininiitnins N I I o Al || BASEDEL /1 i 0
9o ceedol | N | _ = [ . ‘ [ " ‘ —5 €0.055 1 ||| CUBIERTA MDF | Il
o PRINCIPAL Mk P Gl bl | o5 L/ IR s - N N ; 0.05  0.05 L ||| PE 19 mm 1
— 1 | ) AS S 1111111 : ‘ - : AN I 03— i M o I
+ R H £y RECEPCION vﬁ‘«BULO ] : : - —— 17 . ‘ PLANTA DETALLE FORRO DE il i o i
1 S EE” | ] : s I B I i . ‘ COLUMNA EN FACHADA i it S s
206 | ‘ - H L 1] ——— 7| O . s P — T R | DETALLE DE BISAGRA (MDF Y DUROCK) CON UNA 0 ! 51 Il Sl
: EREA 5 JARDIN - N I BIDIMENSIONAL CARA REGISTRABLE o |[] A | e
2 i : \ T . CERRADA Y ABIERTA ! ! | \
< ! 8 J—— ﬂ ] TR i A 1 | i s oy
] ‘ [n : B s T 1 PP Y | ;}\j . T ‘ S 1| | \BISAGRA
: : : & Eﬁ@ = MUJERES : - \ . ‘ - H 1 I I 5
1 D‘ “ ‘ “ i E ﬁﬂ ﬂ — : // N I =T @' N M ine | | | BIDIMENSIONAL
| - — — G .10 : - \ [ . | —— COLUMNA . it M1 o i
O " MODULQ = [Gex] l : 7 AN ‘ L 30— A "l 1 | s
! DE e || e | el e ; s N 0.05" | NB___o A7, AU AT U o IS TN
; , ONSULTA 5 - // Pg \\ I \\\ | . /E B PP O.JlG l // \\ l P// : } \\ 1 j
4.95 . - & KAB074, : -~ h ] _@_ ops| | \ N i
. | ¢ o : : - \ b | ' B '
1 [ ] : : - 7 \ | N “u I 1. : IR o ,.‘ 4 >
T , : : - N ‘ - S -
‘ g : : -7 \ hN | / £0.255 &~ -
S E— o) - \ N I Hok .
! ~ /)~ \ L N \ L 530 BASTIDOR DE MADERA
| ‘ ‘ ‘ 5 berd — ﬂ |l MIRO 1 : ' DE PINO DE 1%"x1%”
‘ . i - N
< JA/ “ j ﬁ' iD : //// \\ ’—:d’ I N\ Y N N N\ N \\\\Q\\\Q\ PLANTA DETALLE FORRO DE DETAI.I.E DE CAJ".I.OS REGISTRABLES PARA
\ u - ‘ ‘ COLUMNA EN FACHADA A I
| o \ | (MDF Y DUROCK) CON UNA COLUMNAS DE SALON DE ACTIVIDADES
! SALA DE o | —— CARA REGISTRABLE SE DEBERAN VERIFICAR DIMENSIONES EN SITIO
| : N — CONSULTA -
0-3%3 A 1 6 Y | | 7 NOTAS GENERALES:
1 mi el 7 | . 1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION CONSULTAR A LA DIRECCION DE ELABORACION
l ; ‘ T \ \ * — — Y COORDINACION DE PROYECTOS DE LA SCJN A TRAVES DE LA SUPERVISION INTERNA.
1 [ 7 e o 2. LOS NIVELES ESTAN DADOS EN METROS.
~ . P, '
< 0.4 e = . — Vo A P I AN I A N IVE I A‘ ‘ ES 0 3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
l \ [l \ | 4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
I : : ‘ \
NI | | : . y
1he N\ e oo N E | ] 12004 INDICA COTAS A EJES
N ) ] = : : $ k12.004 INDICA COTAS A PANOS
0.1.5T s e = : : e NI S iﬂ #12.009 INDICA COTAS A EJES A PANOS.
—0.40——4.45 4.62 :

) N.PT.  INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
0.53 ’ 45.00 N.L.S.L. INDICA NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.
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- O S.E.P.E. INDICA SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL.
EDIFICIO: ,
CASA DE LA CULTURA JURIDICA =z
u EN CANCUN \
C O N C E p O S HUACHINANGO Nim. 26 SUPERMANZANA 3, COL. CENTRO, C.P. 77500, CANCUN, QUINTANA ROO. 9
alto desempefio, disefiado para reparacion de elemento estructurales de concreto e o
| PRELIMINARES I  ESTRUCTURAS ’ ' REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y <
CESTOT) Refuerzo en columnas de concreto en las cuatro esquinas 250x250mm con éngulo de 51mm y 6.5 mm de (ALB,()S) Aplanado en lecho bajo de losa acabado liso con mortero cemento arena 1:4 en la zona de bodega de acervo. REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS EN LA
S =7 espesor de acero tipo ASTM A-36. Y CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CANCUN <
(/PRE.OD Demolicién de aplanado en muro de mamposteria y plafon. (\ALB.04> Suministro y aplicacién de impermeabilizante acrilico elastomérico base agua de secado rapido. ’
>: (EST02) Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm y 6.4 mm de espesor @30 c¢cm en uniones con los QUINTANA ROO. <
(\PRE,OD Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 0.70x0.78m. N2/ angulos de acero tipo ASTM A-36. (\ALB.O5> Muro de vitroblock de 10x19x10 cm (modelo diamante color natural por ambas caras). PLANO: I
/oL M . . . 4
(PRE03) Desmontaje y retiro de puerta de 0.87x1.86m aprox. de madera tipo tambor. ( \ Refuerzo en trabes de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de (ABJ6 ) Resanes en dala dafiada en las 3 caras en zona de escalera y vitroblock hasta 5cm de espesor.
>_>> \ET—'O?)/ espesor, soldado con los angulos de acero tipo ASTM A-—-36. N ARQUITECTONICO CON m
(PREM4) Retiro de acabado dafiado en columna de escaleras hasta 5cm. / > Aplanado de mortero cemento—arena 1:4, espesor promedio de 2 a 3 cm a plomo y regla, acabado semejante
>_ ‘/EST04\) Refuerzo en piso o losa de cimentacion de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 (\ALB'OY al existente en muro de 10 cm. UBICACIONES D
(\PRE,05> Demolicion de recubrimiento en mal estado por falta de adherencia. 2 mm x 6.4 mm de espesor solodado con los angulos de acero tipo ASTM A-36.
— (/—7 Resanes en losa dafiada en lecho bajo en zona de cuartos de hidroneumaticos hasta 3 cm de espesor, a base CONTENIDO: <
(\PRE.OS) Retiro de teja de barro en azotea, sin recuperacion. ‘\EST.05/) Mortero estabilizador de volumen no metdlico y sin contraccién para asentar la loseta de refuerzo en columnas. \ALB-OS de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros adicionado con —
—— fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacidn de elemento estructurales de concreto..
<PRE,07> Limpieza y preparacion en losa de azotea. ‘/ESTOG\’ Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor @30cm en uniones con los PLANTA NIVEL ACCESO 9
N2/ dngulos de acero tipo ASTM A-36. (/—7 Resanes en trabes en las 3 caras, 5cm de espesor, en zona de utileria y limpieza, hasta una altura méxima I_
(\PRE-()S) Retiro y desmantelamiento de vitroblock de 19x19x8 cm sin recuperacion. \ALB_-O9 de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con
polimeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacidén de elemento . w
(\PRE_O9 Retiro de concreto suelto y daffado en dala en las 3 caras (5cm espesor aprox.). ] ACABADOS estructurales de concreto. OFICIALIA MAYOR :
(PRE,10> Demolicidon de recubrimiento en mal estado de muro de mamposteria de 10cm en ambas caras. CL\CABM\) Tejas de barro de igual calidad a la existente (modelo teja de ala de 42cm la cual rinde hasta 12 piezas por /o Resanes en vano de puerta, 5cm de espesor, en zona de utileria y limpieza, hasta una altura maxima de 2.50 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA -
B BV m? o teja de la region). ‘\ALB.10> m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros ___SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
(PREA) Demolicién de recubrimiento en mal estado de lecho inferior de losa en zona de cuartos de hidroneumaticos de adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacion de elemento estructurales de DIRECCION DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS LLl
~——/ hasta 3cm. ‘/ACABOQ\’ Falso plafén modular en placas de 61 x 61 cm, marca Riho, linea tex, modelo Riho 100, con borde estandar, concreto. — Q
SR o equivalente. .
(PRE12) Retiro de concreto suelto y dafiado en trabes en las 3 caras (5cm espesor aprox.). (/m> Resanes en columna en las 4 caras de 0.15 x 0.30 m, en zona de utileria y limpieza, hasta una altura MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZALEZ
P (\ACAB.(B/) Piso de loseta cerdmica marca Interceramic de 31.5 x 31.5 cm, Modelo semejante o similar al existente. BT méaxima de 0.70 m, a partir del nivel de piso terminado, a base de mortero de alta resistencia para reparacion SIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA m
(PRE13) Retiro de concreto suelto y dafiado en vano de puerta, en zona de utileria y limpieza. — y relleno de consistencia pastosa de dos componentes base de acrflicos modificados. LIC. LAURA GABRIELA SANCHEZ ACHETIGUE -
(\/ACAB.OLD Pintura vinilica, color blanco, en muros interiores (oficina del Titular). . . SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO
(\pRE.14) Retiro de concreto suelto y dafiado en columna en las 4 caras, de 0.15x0.30 m. —— ~~———~_ Resanes en huellas y peraltes por la parte inferior de la escalera, hasta 5cm de espesor, hasta una altura ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA m
— (] B pi FATl ; : ; ‘\ALB-Q) maxima de 7.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con
S {ACABOS/ Pintura vinilica, en muros interiores y exteriores. — z S : P ~ LT, -2 DIRECTORA DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS
(/PRE15> Retiro de concreto suelto y dafiado en las alfardas, huellas y peraltes en la parte inferior de la escalera hasta — polimeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempefio, disefiado para reparacion de elemento ARQ. ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ O
2 5em de espesor aprox. ACABR) Cubierta final a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1%"x1%”, aplicacién de estructurales de concreto. SUBDIRECTORA DE PROYECTOS 0
L B ) ) NMEPY dos manos de pintura vinilica color blanco en 3 caras fijas y una abatible, habilitada con 5 bisagras (/—> A R . . . ) ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ
‘(PRE.TS) De;nol)u(cuon de l?(plcmodE) en rrcwiuro1 ge mamposteria de la cisterna desde 2.5 hasta 5 cm de espesor aproximado bidimensionales, apertura 95°, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm largo. Ver plano EST—ARQ—02. En refuerzo \ALB,13 planado en muros exteriores de cisterna, acabado mismo que el existente con mortero cemento—arena 1:4. .
— y asta una daltura maximdad e . m. Al H T A H H H . JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS | <
metdlico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca (\ALB.M) Resanes de 3 a 4 caras hasta 5 cm de recubrimientos en columnas de 0.25 x 0.25 m, en la zona de ARQ. MARCO ANTONIO FLORES CORONA
(PREA7 Retiro de concreto suelto y dafiado de 3 a 4 caras hasta 5 cm de espesor aproximado de recubrimientos en ‘/A—CABW\’ Cubierta final al interior a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1%"x1%”, cafeterio, hasta una altura mdxima de 2.80 m. REVISO: E
==/ columnas de 0.25x0.25 m, en la zona de cafeteria. \WABIL aplicacién de dos manos de pintura vinilica color blanco en 1 y 2 caras fijas de acuerdo a la columna y una (MBS R . . P ING. EPITACIO HERNANDEZ REYES LLl
. I . L . . e , eparacion de columnas de Salén de Usos Mdltiples, hasta 5 cm de espesor a base de mortero de alta )
/ooes0 Desmantelamiento parcial sin afectacién y con recuperacion a favor de la SCIN de falso plafén modular de cara abatible, habilitada con 'S bisagras bidimensionales, apertura 957, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm N resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros adicionado con fibras sintéticas de ; DEARROLS . . m
(\PRE_'18> B61x61 cm en zona de cafeteria. fsrgn%’lt;/eglopriocgo EST-ARQ-02. En refuerzo metdlico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de alto desempefio, disefiado para reparacion de elemento estructurales de concreto con una proporcion de 2.2 ING. IVAN FABIAN MARTINEZ PEREZ
) kg/m3 de relleno. ESCALA ACOTACION: FECHA: l'
(/PRE.19> Retiro de’/persmno ve’rtlcol de 2.80x2.40 m aproximados, de PVC con recuperacidén para su porterior (m) Colocacion de persiana vertical recuperada, con medidas aproximadas de 2.80 m y 2.40 m de alto (zona de ; 1:125 METROS Enero 2024 :
=/ recolocacidn en el mismo lugar. BB afeteria) VvV HERRERIA ARCHIO.
(PREX) Demolicion de piso cerdmico existente en cafeteria en piezas de 0.315x0.315 m. (HERO) Puerta para vano de 0.87 x 1.86 m, de aluminio con cristal de 6mm, perfiles de aluminio. 2024_01_23 33_CCJ_CUN REyRDA.dwg »n
‘/PﬁRE.ZD Apertura en caja en firme o losa de cimentacién de concreto o mamposteria de piedra con una seccién de \4 ALBANILERIAS (HER(2) Ventana corredizo para bafios, hecha a base de perfiles de aluminio electropintado color blanco de 3 de 0.70
=L 0.0762x0.0762 m. — % 0.78 m.
R . . . CLAVE:
‘/PRE.ZD Retiro de concreto suelto y daflado hasta 5 cm de recubrimiento en columna circular de r=0.30m. ‘/ALBOP’ Ap/lqnodo en muro ocotfo’do liso con mortero cemento arena 1:4; espesor promedio de 3 cm, hasta una altura
~— VBT maxima de 2.70 m (oficina del Titular). EST ARQ 02
(/ATBOZ\’ Resanes de acabado dafiado en columna de escalera hasta 5 c¢cm de espesor, a base de mortero de alta
NP resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polimeros adicionado con fibras sintéticas de de Justicia de la Nacion

Firmado por: EPITACIO HERNANDEZ REYES Firmado por: MARCO ANTONIO FLORES CORONA Firmado por: ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507504347  No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704872813  No. serie: 641779741708654704606381003672555425742765169718
Fecha: 23/01/2024 12:53:56.1000000 p. m. Fecha: 23/01/2024 12:58:27.6070000 p. m. Fecha: 23/01/2024 01:33:45.5380000 p. m.


AutoCAD SHX Text
Demolición de aplanado en muro de mamposteria y plafón. Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 0.70x0.78m. Desmontaje y retiro de puerta de 0.87x1.86m aprox. de madera tipo tambor. Retiro de acabado dañado en columna de escaleras hasta 5cm. Demolición de recubrimiento en mal estado por falta de adherencia. Retiro de teja de barro en azotea, sin recuperación. Limpieza y preparación en losa de azotea. Retiro y desmantelamiento de vitroblock de 19x19x8 cm sin recuperación. Retiro de concreto suelto y dañado en dala en las 3 caras (5cm espesor aprox.). Demolición de recubrimiento en mal estado de muro de mampostería de 10cm en ambas caras. Demolición de recubrimiento en mal estado de lecho inferior de losa en zona de cuartos de hidroneumáticos de hasta 3cm. Retiro de concreto suelto y dañado en trabes en las 3 caras (5cm espesor aprox.). Retiro de concreto suelto y dañado en vano de puerta, en zona de utilería y limpieza. Retiro de concreto suelto y dañado en columna en las 4 caras, de 0.15x0.30 m. Retiro de concreto suelto y dañado en las alfardas, huellas y peraltes en la parte inferior de la escalera hasta 5cm de espesor aprox. Demolición de aplanado en muro de mampostería de la cisterna desde 2.5 hasta 5 cm de espesor aproximado y hasta una altura máxima de 1.5 m. Retiro de concreto suelto y dañado de 3 a 4 caras hasta 5 cm de espesor aproximado de recubrimientos en columnas de 0.25x0.25 m, en la zona de cafetería. Desmantelamiento parcial sin afectación y con recuperación a favor de la SCJN de falso plafón modular de 61x61 cm en zona de cafetería. Retiro de persiana vertical de 2.80x2.40 m aproximados, de PVC con recuperación para su porterior recolocación en el mismo lugar.  Demolición de piso cerámico existente en cafetería en piezas de 0.315x0.315 m. Apertura en caja en firme o losa de cimentación de concreto o mampostería de piedra con una sección de 0.0762x0.0762 m. Retiro de concreto suelto y dañado hasta 5 cm de recubrimiento en columna circular de r=0.30m. Refuerzo en columnas de concreto en las cuatro esquinas 250x250mm con ángulo de 51mm y 6.5 mm de espesor de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm y 6.4 mm de espesor @30 cm en uniones con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en trabes de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor, soldado con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Refuerzo en piso o losa de cimentación de concreto para amarre de refuerzo en columnas con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor solodado con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Mortero estabilizador de volumen no metálico y sin contracción para asentar la loseta de refuerzo en columnas. Refuerzo en columnas de concreto con solera de 50.8 mm x 6.4 mm de espesor @30cm en uniones con los ángulos de acero tipo ASTM A-36. Tejas de barro de igual calidad a la existente (modelo teja de ala de 42cm la cual rinde hasta 12 piezas por m² o teja de la región). Falso plafón modular en placas de 61 x 61 cm, marca Riho, línea tex, modelo Riho 100, con borde estandar, o equivalente. Piso de loseta cerámica marca Interceramic de 31.5 x 31.5 cm, Modelo semejante o similar al existente. Pintura vinílica, color blanco, en muros interiores (oficina del Titular). Pintura vinílica, en muros interiores y exteriores. Cubierta final a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1 "x1 ", aplicación de 12"x1 ", aplicación de 12", aplicación de dos manos de pintura vinílica color blanco en 3 caras fijas y una abatible, habilitada con 5 bisagras bidimensionales, apertura 95°, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm largo. Ver plano EST-ARQ-02. En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca. Cubierta final al interior a base de cajillo de MDF de 19mm sobre bastidor de madera de pino de 1 "x1 ", 12"x1 ", 12", aplicación de dos manos de pintura vinílica color blanco en 1 y 2 caras fijas de acuerdo a la columna y una cara abatible, habilitada con 5 bisagras bidimensionales, apertura 95°, cobertura completa, 4 orificios, 85 mm largo. Ver plano EST-ARQ-02. En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de En refuerzo metálico aplicar Primer Anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte blanca. Colocacíon de persiana vertical recuperada, con medidas aproximadas de 2.80 m y 2.40 m de alto (zona de cafetería). Aplanado en muro acabado liso con mortero cemento arena 1:4; espesor promedio de 3 cm, hasta una altura máxima de 2.70 m (oficina del Titular). Resanes de acabado dañado en columna de escalera hasta 5 cm de espesor, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Aplanado en lecho bajo de losa acabado liso con mortero cemento arena 1:4 en la zona de bodega de acervo. Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico base agua de secado rápido. Muro de vitroblock de 10x19x10 cm (modelo diamante color natural por ambas caras). Resanes en dala dañada en las 3 caras en zona de escalera y vitroblock hasta 5cm de espesor. Aplanado de mortero cemento-arena 1:4, espesor promedio de 2 a 3 cm a plomo y regla, acabado semejante al existente en muro de 10 cm. Resanes en losa dañada en lecho bajo en zona de cuartos de hidroneumáticos hasta 3 cm de espesor, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto.. Resanes en trabes en las 3 caras, 5cm de espesor, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Resanes en vano de puerta, 5cm de espesor, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 2.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Resanes en columna en las 4 caras de 0.15 x 0.30 m, en zona de utilería y limpieza, hasta una altura máxima de 0.70 m, a partir del nivel de piso terminado, a base de mortero de alta resistencia para reparación  y relleno de consistencia pastosa de dos componentes base de acrílicos modificados. Resanes en huellas y peraltes por la parte inferior de la escalera, hasta 5cm de espesor, hasta una altura máxima de 7.50 m, a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto. Aplanado en muros exteriores de cisterna, acabado mismo que el existente con mortero cemento-arena 1:4. Resanes de 3 a 4 caras hasta 5 cm de recubrimientos en columnas de 0.25 x 0.25 m, en la zona de cafetería, hasta una altura máxima de 2.80 m. Reparación de columnas de Salón de Usos Múltiples, hasta 5 cm de espesor a base de mortero de alta resistencia de dos componentes, base cemento modificado con polímeros adicionado con fibras sintéticas de alto desempeño, diseñado para reparación de elemento estructurales de concreto con una proporción de 2.2 kg/m3 de relleno. Puerta para vano de 0.87 x 1.86 m, de aluminio con cristal de 6mm, perfiles de aluminio. Ventana corrediza para baños, hecha a base de perfiles de aluminio electropintado color blanco de 3", de 0.70 x 0.78 m. 
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